

Mod. 220 / 682 


www.jutzler.com


PACK. 401


SCHR. 371
6,3 × 12 mm


16 ×


BESC. 770


6 ×


BESC. 774


2 ×


SCHR. 412
M4 × 16 mm


4 ×


SCHR. 413
M4 × 60 mm


3 ×


0 10 20 30 40 50 60 70  mm


M: 1:1


SCHR. 370
M5 × 25 mm


6 ×


BESC. 653


6 ×


BESC. 648


3 ×


BESC. 648


3 ×


C


D


F
E E


BESC. 385


3 ×







3


5


4


1 2


A B


25,6 cm25,6 cm


51,9 cm


A B


B


SCHR. 371
6,3 × 12 mm


12 ×


SCHR. 371
6,3 × 12 mm


4 ×


BESC. 770


6 ×


SCHR. 370
M5 × 25 mm


6 ×


BESC. 385


3 ×
Wichtig!
Ist die Laufeigenschaft der
Auszüge nicht optimal,
kann dies mit dieser Unterlags-
scheibe optimiert werden.


Important!
Si le glissement des extensions 
coulissantes n’est pas optimal,
il peut être en utilisant ce
supplément.


Importante!
Se lo scorrimento degli elementi 
estraibili non è ottimale, può 
essere otre utilizzando questo 
supplemento.
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