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ktbeschreibung

MIOCOLOR Profi Fassaden Weiss ist eine hoch wetterbestandige und strapazierfahige Siliconharz-Fassadenfarbe fiir dauerhaften Schutz im
Aussenbereich. Ihre extrem wasserabweisende Oberflache bietet einen optimalen und dauerhaften Schutz gegen Schlagregen und
Durchfeuchtung. Aufgrund der mikroporésen Oberflache gewéahrleistet MIOCOLOR Profi Fassaden Weiss zusétzlich eine ideale
Wasserdampfdurchldssigkeit. Sie ist gut deckend, leicht zu verarbeiten und bietet einen erhéhten Schutz gegen Algen- und Pilzbefall. Geeignet
sind mineralische Untergriinde (Mauerwerk, Beton, Putz) sowie Altanstriche auf Dispersionsbasis.

Produkteigenschaften

= Hoch wetterbestdndig

= hohe Deckkraft

= strapazierfahig

= hoch belastbar

= wasserdampfdurchlassig

= erhohter Schutz gegen Algen und Pilzbefall.*

*) Durch den stark wasserabweisenden und gleichzeitig hoch atmungsaktiven Anstrichfilm trocknet

die Fassade schneller ab — das Wachstum von Algen und Pilzen wird somit deutlich geghemmt.

Trockenzeiten
= Oberflachentrocken nach ca. 12 Stunden
= Uberstreichbar nach ca. 12 Stunden

= Vollstandig belastbar nach ca. 3 Tagen

Die Trockenzeiten richten sich nach Untergrundbeschaffenheit, Umgebungstemperatur,
Luftfeuchtigkeit und Auftragsstarke. Oben genannte Trocknungszeiten beziehen sich auf
Normalbedingungen (ca. 20 °C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit.)

Weitere Merkmale

= Farbton weill
= Abtonbar nicht abténen

= Verdinnbar mit Wasser

Ideal geeignet fir...

Anwendung

= besonders hochwertigste Neu- und Renovierungsanstriche im
gesamten Aussenbereich

= stark auf dunklen, schmutzigen, farbigen Wanden

= sehr gut geeignet fur licht- & wetterbestandige sowie
wasserabweisende Fassadenanstriche

= ungeeignet flr elastische Altananstriche

Untergrund
= Putz, Beton und Mauerwerk (nach Grundierung)

= vorhandene Dispersionsfarbenanstriche

Ergiebigkeit

1 Liter reicht bei einmaligem Anstrich auf...

= Putz weild gestrichen  bis zu 7,5 m?
ungestrichen bis zu 6 m?

= Beton weild gestrichen  bis zu 7,5 m?
ungestrichen bis zu 6 m?

= Mauerwerk weild gestrichen  bis zu 7,5 m?
ungestrichen bis zu 6 m?

Fur einen optimalen Schutz lhrer Fassade, wird ein vorheriger Grundanstrich empfohlen, hierfir
kann diese Farbe mit max. 10% Wasser verdiinnt werden. Der Deckanstrich erfolgt unverdinnt.

Bei dunklen, farbigen oder verschmutzen Untergriinden sollte ebenfalls ein vorheriger
Grundanstrich durchgefihrt werden.

Grundséatzlich wird die Ergiebigkeit vom Untergrund, der Untergrundbeschaffenheit, der
Oberflachenstruktur, dem eingesetzten Werkzeug und der individuellen Verarbeitungsweise
beeinflusst.

Das Erreichen der aufgefihrten Reichweiten ist abhéngig von einer sachgerechten Anwendung
gemaR den angegebenen Hinweisen zur Untergrundvorbehandlung und Produktverarbeitung
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Verarbeitungshinweise

Vor dem Streichen

Die unmittelbare Umgebung der Fassade mit Folie abdecken, Fenster- und Tirrahmen, Fensterbdnke und —ldden sowie bei Bedarf
Uberginge zu angrenzenden Wandflichen mit Malerkrepp abkleben. Aussensteckdosen, Lichtschalter usw. abnehmen.

Untergrundvorbereitung

Um eine sichere Haftung zu gewahrleisten und ein perfektes Anstrichbild zu ermdglichen, bereiten Sie den Untergrund wie im Folgenden
beschrieben vor.

Die zu streichenden Flachen mussen sauber, trocken, fest und tragfahig sein.

Es wir empfohlen, die zu streichenden Flachen mit einem Druckwasserstrahl zu reinigen.

Stark saugende Untergriinde (i.d.R. unbehandelte Putz- und Betonfldchen, Mauerwerk) mit Acryl Fassadengrund vorbehandeln. Sie
erkennen saugende Untergriinde daran, dass sie sich beim Test mit einem feuchten Schwamm oder Lappen dunkel verfarben.

Risse, Locher oder sonstige Fehlstellen mit geeigneter Spachtelmasse ausgleichen.

Abblatternde und kreidende Altanstriche, Kalkfarbenanstriche, nicht haftende Leimfarbenanstriche riickstandslos entfernen und mit Acryl
Fassadengrund behandeln.

Hartnackige Flecken (z.B. durch Wasser, Ausblihungen oder Rost etc.) fachgerecht entfernen. Riickstande mit einem speziellen Isolier-
und Absperrgrund Uberstreichen. So wird das nachtrégliche Durchschlagen dieser Flecken verhindert.

Pilz- und Algenbefallene Flachen griindlich reinigen und danach mit einem Grinbelags- bzw. Schimmelentferner behandeln (Biozide
vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen). Wichtig: Immer der Schimmelursache auf den Grund
gehen und den Befall nach Moglichkeit durch geeignete MaRnahmen vollstéandig beseitigen.

Neuputze mindestens 4 Wochen austrocken lassen.

Weitere vorbereitende MaRnahmen
Den Farbroller leicht mit Wasser anfeuchten, um eine gute Farbaufnahme und —abgabe sicherzustellen.

Bei Verwendung eines Farbspriihgerates die Farbe mit 10 - 20% Wasser verdinnen. Die exakte Wasserzugabe richtet sich dabei nach der
Gerateleistung.

Die Farbe ist gebrauchsfertig und muss vor der Verarbeitung nur noch gut aufgerihrt werden.
Die Mindestverarbeitungstemperatur fiir Material und Umgebung betragt +5 °C. Nicht bei Regen verarbeiten.

Bei direkter Sonneneinstrahlung oder an sehr heillen Tagen sollten Sie nicht streichen, denn durch zu schnelle Trocknung entstehen
ebenfalls sichtbare Anséatze.

Das Streichen

Wenn vorhanden, werden zuerst die Giebel und das Dachgesims gestrichen, dann alle Wandflachen, Dachrinnen sowie Fallrohre und zuletzt
Fensterrahmen und Tlren. Zusammenhangende Flachen ohne Pause und als Ganzes ,nass in nass” beschichten. Bei direkter
Sonneneinstrahlung oder an sehr heiRen Tagen sollten Sie nicht streichen, denn durch zu schnelle Trocknung entstehen ebenfalls sichtbare
Ansatze. In Arbeitspausen Pinsel und Rolle mit Plastikfolie fest umwickeln, um ein Eintrocknen der Farbe zu vermeiden.

So erreichen Sie ein optimales Ergebnis

1. Mit dem Streichen der Ecken und Kanten beginnen. Dazu einen Flach- bzw. Heizktrperpinsel oder eine kleine Farbrolle (ca. 10cm)
verwenden. Idealerweise in Schritten von ca. 3 -5 m arbeiten.

2. Danach die Farbrolle zur Hélfte in Farbe tauchen und sorgfaltig einarbeiten, bis die Rolle gleichmaRig und vollstandig mit Farbe benetzt
ist.

3. Das beste Anstrichbild kann erzielt werden, wenn im sog. , Kreuzgang” gearbeitet wird. Dazu 2 — 3 Bahnen senkrecht satt aufrollen, die
Farbe anschlieRend quer bzw. diagonal verteilen ohne erneut Farbe aufzunehmen.
Zuletzt in gleichméaRigen Bahnen ohne Druck von oben abrollen.
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Werkzeugempfehlung

MIOCOLOR Profi Fassaden Weiss kann mit einer Farbwalze gerollt, mit einem Pinsel gestrichen oder mit einem Farbsprihgerat aufgetragen
werden.

Die Wahl des richtigen Farbrollers richtet sich nach dem Untergrund:
= Glatte Untergriinde (z. B. Glattputz, Beton oder Kalksandstein):

Verarbeitung mit einem hochwertigen Kurz- bis Mittelflorroller, um ein besonders glattes und gleichmaRiges Oberflachenbild zu schaffen
= Strukturierte Untergrinde (z. B. Strukturputz oder Mauerwerk)

Verarbeitung mit einem Langflorroller, um eine komfortable Verarbeitung und das Ausfillen aller Vertiefungen in der Struktur zu
gewahrleisten

*\Q'% Empfohlene Werkzeuge: mit dem roten Etikett

Nach der Verarbeitung

Farbeimer sicher verschlieRen. Alle Arbeitsgerate sofort nach Gebrauch griindlich mit warmem Wasser reinigen. Insbesondere hochwertige
Farbrollen und Pinsel bleiben somit lange haltbar.
Malerkrepp, Folien oder Abdeckvlies entfernen und Steckdosen, Lichtschalter usw. wieder anbringen.

Wichtige Hinweise
Lagerung und Transport

Kindersicher, trocken, sicher verschlossen und kihl (jedoch nicht unter +5 °C) lagern. Beim Transport fir ausreichende Standsicherheit
sorgen. Angebrochene Gebinde fest verschlossen und in aufrechter Position aufbewahren, um Auslaufen zu verhindern. Nach dem Offnen
moglichst bald aufbrauchen.

Sicherheitshinweise

Fir Kinder unzuganglich aufbewahren und nur unter Aufsicht mit der Farbe arbeiten. Auch bei der Verwendung schadstoffarmer Farben
und Lacke sind die tblichen Schutzmanahmen einzuhalten. Wahrend der Verarbeitung und Trocknung fur ausreichende Belliftung sorgen.
Essen, Trinken und Rauchen wéhrend des Gebrauchs der Farbe vermeiden. Bei Spritzverarbeitung (Kombifilter A2/P2) Spritznebel nicht
einatmen — aufgefihrte Schutzmaske tragen! Bei Berlihrung mit den Augen oder der Haut sofort griindlich mit Wasser abspulen.

Entsorgung

Bitte nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Farbe nicht in die Kanalisation, Gewasser oder Erdreich gelangen lassen.
Eingetrocknete Materialreste als Hausmll bzw. Baustellenabfall entsorgen. Flissige Reste bei einer Sammelstelle fir Altfarben nach
Abfallcode 080112 (VeVa) entsorgen.
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Inhaltsstoffe

Bindemittel (Kunststoff-Dispersion), Pigmente, Flllstoffe, Wasser, Additive (Hilfsstoffe), Konservierungsmittel (Benzisothiazolinon,
Methylisothiazolinon, Zinkpyrithion).

Konservierung / Allergikerhinweis

Enthalt 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf
Anfrage erhaltlich. Beratung fur Isothiazolinonallergiker unter Tel.-Nr. CH-0800 84 0848.

Fltichtige organische Verbindungen

EU-Grenzwert fur dieses Produkt (Produktkategorie A/c):40 g/l (2010). Dieses Produkt enthalt max. 1 g/l VOC.
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