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Produktbeschreibung 
   


MIOCOLOR WPC-Reiniger ist ein Spezialreiniger zur Auffrischung und Reinigung von WPC-Oberflächen (Holz-/Kunststoffverbund). Er ist 
hochwirksam, geruchsarm, leicht zu verarbeiten, entfernt holzschonend Verschmutzungen und frischt das WPC wieder auf. Ideal geeignet für 
die anschließende Verarbeitung mit MIOCOLOR WPC-Imprägnierung. Für z. B. Terrassendielen, Zaunprofile, Gehwege, Fassadensysteme, 
Fensterbänke, Sockelleisten. 
   
Anwendungsbereich/ Produkteigenschaften  Verarbeitungshinweise 


 


 zur Grund- und Unterhaltsreinigung von WPC-Oberflächen 


 geruchsarm 


 hochwirksam 


 für aussen 


  


 losen, groben Schmutz entfernen 


 für eine Grundreinigung 200 ml auf einen 5 Liter Eimer warmes 
Wasser geben und gut vermischen 


 mit Bodenwischer oder feuchtem Tuch auftragen und 2–3 
Minuten einwirken lassen 


 für die Unterhaltsreinigung reichen 50 ml WPC-Reiniger auf 5 
Liter Wasser 


 dann mit Schrubber nacharbeiten und gelöste 
Verschmutzungen aufnehmen 


 anschliessend gründlich mit klarem Wasser nachwischen 


 Reiniger nicht antrocknen lassen 


 je nach Grad der Verschmutzung können mehrere 
Reinigungsgänge notwendig sein 


 wir empfehlen den Untergrund in jedem Fall auf Verträglichkeit 
zu prüfen! 


 


 


 


 


Trockenzeiten  Theoretische Ergiebigkeit 
 


 Vor einer anschliessenden Behandlung mit MIOCOLOR WPC-
Imprägnierung die gereinigte Oberfläche vollständig trocknen 
lassen 
Die Trockenzeiten richten sich nach Untergrundbeschaffenheit, Umgebungstemperatur, 
Luftfeuchtigkeit und Auftragsstärke. Oben genannte Trocknungszeiten beziehen sich auf 
Normalbedingungen (ca. 20 °C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit.) 


  
1 Liter reicht bei einmaligem Anstrich… 


 30–75 m² 
   


Grundsätzlich wird die Ergiebigkeit vom Untergrund, der Untergrundbeschaffenheit, dem eingesetzten 
Werkzeug und der individuellen Verarbeitungsweise beeinflusst. Das Erreichen der aufgeführten 
Reichweiten ist abhängig von einer sachgerechten Anwendung gemäß den angegebenen Hinweisen zur 
Untergrundvorbehandlung und Produktverarbeitung. 


 


Wichtige Hinweise 
Technische Hinweise 
 
Nicht zu reinigende Untergründe sorgfältig abdecken. Bei der Behandlung von grösseren Flächen immer in kleinen Teilabschnitten arbeiten. 


Nicht unter 5 °C und/oder bei relativer Luftfeuchtigkeit von mehr als 80 % verarbeiten. 


Verdünnen:  
Grundreinigung: mit Wasser im Verhältnis 1 Teil WPC-Reiniger : 25 Teile Wasser (z. B. 200 ml WPC-Reiniger auf 5L Wasser). 
Unterhaltsreinigung: 1 Teil WPC-Reiniger : 100 Teile Wasser (z. B. 50 ml WPC-Reiniger auf 5L Wasser) 


 


Lagerung und Transport 
 
Kindersicher, trocken, sicher verschlossen und kühl lagern. Beim Transport für ausreichende Standsicherheit sorgen. Angebrochene 
Gebinde fest verschlossen und in aufrechter Position aufbewahren, um Auslaufen zu verhindern. Nach dem Öffnen möglichst bald 
aufbrauchen. 


  



http://www.doitgarden.ch/de/
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Entsorgung 
 
Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Farb- und Lackreste können in jeder Verkaufsstelle oder über die 
Sammelstelle für Sonderabfälle entsorgt werden. 
 
Sicherheitshinweise 
 


Achtung. Gefahrenhinweise: Verursacht schwere Augenreizung. Sicherheitshinweise: Darf nicht in die Hände von Kindern 
gelangen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Schutzhandschuhe/Augenschutz 
tragen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit 
Wasser abwaschen/duschen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell 


 vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat 
 einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. 
 
Inhaltsstoffe 
 
<5 % nichtionische Tenside, Phosphate, Duftstoffe, Konservierungsmittel (METHYLISOTHIAZOLINONE, BENZISOTHIAZOLINONE) 
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