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Informations ERP (FR) 
 


Fournisseur:  Migros-Genossenschafts-Bund 
Limmatstrasse 152 
CH-8031 Zürich 


 
Déclare que le produit désigné ci-dessous: 
 
Exigences d'informations applicables aux dispositifs de chauffage décentralisés électriques 


 
Référence(s) du modèle : 
Caractéristique Symbole Valeur Unité Caractéristique Unité 


Puissance thermique Type d'apport de chaleur, pour les 
dispositifs de chauffage décentralisés 
électriques à accumulation uniquement 
(sélectionner un seul type (oui/non)) 


Puissance 
thermique 
nominale 


Pnom 2.0 kW Contrôle thermique manuel de la 
charge avec thermostat intégré. 


n.a. 


Puissance 
thermique 
minimale 
(indicative) 


Pmin 0 kW Contrôle thermique manuel de la 
charge avec réception d'informations 
sur la température de la pièce et/ou 
extérieure. 


n.a. 


Puissance 
thermique 
maximale 
continue 


Pmax,c 2.0 kW Contrôle thermique électronique de la 
charge avec réception d'informations 
sur la température de la pièce et/ou 
extérieure. 


n.a. 


Consommation d'électricité auxiliaire Puissance thermique régulable par 
ventilateur 


n.a. 


À la puissance 
thermique 
nominale 


elmax n.a. kW Type de contrôle de la puissance 
thermique/de la température de la pièce 
(sélectionner un seul type (oui/non)) 


À la puissance 
thermique 
minimale 


elmin n.a. kW Contrôle de la puissance thermique à 
un palier, pas de contrôle de la 
température de la pièce. 


non 


En mode veille elSB 0.002 kW Contrôle à deux ou plusieurs paliers 
manuels, pas de contrôle de la 
température de la pièce. 


non 


    Contrôle de la température de la pièce 
avec thermostat mécanique. 


non 


    Contrôle électronique de la 
température de la pièce. 


oui 


    Contrôle électronique de la 
température de la pièce et 
programmateur journalier. 


non 


    Contrôle électronique de la 
température de la pièce et 


non 
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programmateur hebdomadaire. 
    Autres options de contrôle (sélectionner 


une ou plusieurs options (oui/non)) 
    Contrôle de la température de la 


pièce, avec détecteur de présence. 
non 


    Contrôle de la température de la 
pièce, avec détecteur de fenêtre 
ouverte. 


non 


    Option contrôle à distance non 
    Contrôle adaptatif de l'activation non 
    Limitation de la durée d'activation non 
    Capteur à globe noir non 
Coordonnées de 
contact 


Migros-Genossenschafts-Bund 
Limmatstrasse 152 
CH-8031 Zürich 


 
Satisfait aux exigences des Directives du Conseil : 
 
Règlement (UE) n° 2015/1188 de la Commission du 28 avril 2015 et amendé par le règlement (UE) 
n° 2016/2282 de la Commission portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement 
européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception des dispositifs de 
chauffage décentralisés. 
 
En ce qui concerne les informations pour les consommateurs sur comment installer, utiliser et 
entretenir le produit, les informations DEEE, consultez le manuel d’instruction fourni avec 
l’emballage.  


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






