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Informazione tecnica 7322 Aggiornamento 04-2017. Questa informazione tecnica si basa sul lavoro di sviluppo e molti anni di esperienza pratica. 
A causa della varietà e la relativa qualità dei sottofondi come anche delle condizioni specifiche di lavoro e dell'oggetto, è necessario che l'utente effettui a propria 
responsabilità una verifica dell'idoneità dei materiali impiegati per lo scopo d'utilizzo alle relative condizioni di impiego. 
La presente informazione tecnica non è vincolante per quanto riguarda il contenuto e la legislazione. In caso di una riedizione, la presente informazione tecnica perderà 
la sua validità. 

Descrizione del prodotto 
   

MIOCOLOR Detergente per legno duro è un detergente speciale per ravvivare e pulire legno sbiadito. Questo prodotto è altamente efficace, 
quasi inodore, facile da lavorare, rimuove la sporcizia in maniera delicata per il legno e ravviva il legno. Ideale per il successivo trattamento con 
oli per legno MIOCOLOR. Ad es. per terrazzi di legno da giardino, parquet da giardino, mobili da giardino 
   
Campo d'applicazione/Caratteristiche del prodotto  Avvertenze per la lavorazione: 

 

 Per la rigenerazione e la pulitura di legno duro sbiadito 

 Quasi inodore 

 altamente efficace 

 delicato per il legno 

 per l'applicazione su legni duri all'esterno,  
ad es.: terrazzi di legno da giardino, parquet da giardino, 
mobili da giardino 

  

 rimuovere lo sporco sciolto e inumidire il legno con dell'acqua 
pulita 

 applicare il detergente accuratamente e strofinarlo con una 
spazzola dura 

 dopo circa 15 minuti rimuovere lo strato sciolto con 
abbastanza acqua e la spazzola oppure un vello abrasivo 

 coprire per bene i sottofondi da non pulire 

 non mescolare con altri materiali 

 pulire gli attrezzi immediatamente dopo l'utilizzo con acqua 

 

Tempi di asciugatura  Resa teorica 
 

 Prima di un successivo trattamento con oli per legno 
MIOCOLOR, far completamente asciugare i legni. 

 
I tempi di asciugatura dipendono dalla qualità del sottofondo, dalla temperatura ambiente, 
dall'umidità dell'aria e dallo spessore dello strato applicato. I tempi di asciugatura sopra 
menzionati si riferiscono a condizioni normali (ca. 20 °C, 65% umidità rel. dell'aria). 

  
1 litro lavorato con una sola mano di colore è sufficiente per... 

 8–10 m² 
 

In generale, la resa dipende dal sottofondo, dalle caratteristiche del sottofondo, dall'utensile impiegato e 
dal modo individuale di lavorare. Il raggiungimento delle rese indicate dipende da un'impiego corretto 
secondo le avvertenze indicate circa il pretrattamento del sottofondo e la lavorazione del prodotto. 

 

Informazioni importanti 
Immagazzinaggio e trasporto 
 

Conservare ben chiuso in un luogo asciutto e fresco nonché protetto dall'accesso di bambini. Durante il trasporto, badare ad una sufficiente 
stabilità. Conservare i contenitori aperti ben chiusi e in posizione eretta al fine di evitare eventuali perdite. Dopo l'apertura del contenitore, 
consumare il più presto possibile. 

Smaltimento 
 
Far riciclare solo contenitori interamente svuotati. Smaltire i contenitori con residui del prodotto presso il punto di raccolta per vernici 
vecchie secondo il codice rifiuti 070699 (VeVa) 
 
Avvertenze di sicurezza 
 

ATTENZIONE. Avvertenze di pericolo: Provoca grave irritazione oculare. Avvertenza di sicurezza: Conservare fuori dalla portata 
dai bambini. Se si rende necessario consultare un medico, tenere a portata di mano la confezione o l'etichetta. Indossare guanti 
di protezione/abbigliamento protettivo/protezione degli occhi/protezione del viso. Lavare accuratamente dopo l'uso. IN CASO 
DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare delicatamente per alcuni minuti con acqua. Se possibile rimuovere le lenti a contatto 
eventualmente presenti. Continuare a sciacquare. In caso di continua irritazione agli occhi: Rivolgersi ad un medico. 

 
Componenti 
 
Acqua, acido ossalico (biodegradabile) 
 

http://www.doitgarden.ch/de/

