

Montaggio 
Il profilo del binario ha una parte 
anteriore e una parte posteriore. 
Il lato più alto visibile del profilo 
(anteriore) deve essere rivolto 
verso la stanza. Per un montag-
gio perfetto, troverà le seguenti 
istruzioni.


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
SLIM LINE + LEVETTE DI MONTAGGIO


1.MISURA 
La guida deve essere montata almeno 2.5 cm 
dalla parete, in moda da poter serrare corretta-
mente la levetta. Si consiglia di fare 3 fori per 
metro, in modo da resistere alla forza di trazio-
ne della tenda.


2.FORATURA E INSTALLAZIONE DELLE LEVETTE 
DI MONTAGGIO
Dopo aver praticato i fori, utilizzare l‘immagine di 
montaggio come guida durante l‘installazione delle 
levette di montaggio. Si consiglia di montare anche 
la rosetta. Riduce la resistenza all‘attrito e consente 
quindi una chiusura più semplice della levetta. Assicu-
rarsi che la levetta sia nella posizione in cui il mec-
canismo di bloccaggio (naso) punta nella direzione 
longitudinale del binario.


3.MONTAGGIO DEL PROFILO 
Posizionare ora la guida da montare sotto la levetta. Secondo i passaggi 
precedenti, il meccanismo di bloccaggio (naso) punta nella direzione 
longitudinale.


4.FINIRE IL MONTAGGIO 
Ora la guida profilata viene fissata con la levetta di montaggio premendo 
il meccanismo di bloccaggio (naso) nella posizione corretta. Ora la levetta 
di montaggio si blocca con la guida. Può essere utile anche un cacciavite 
piatto.


istruzioni su 
video online:






