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FRANCAIS

TONDEUSE MULTI-USAGE 10 EN 1
Veuillez lire attentivement les consignes de sécurité avant d'utiliser I'appareil.

CHARGER L'APPAREIL
« Au préalable, s'assurer que l'interrupteur de 'appareil est en position OFF/0.
« Introduire la fiche dans I'appareil et brancher 'adaptateur pour charger I'appareil.
« Avant d'utiliser I'appareil pour la premiere fois, effectuer deux cycles de charge consé-
cutifs de 8 heures.
« Pour recharger I'appareil les fois suivantes, effectuer un cycle de charge de 8 heures.

N.B.

- Le témoin de charge séteint une fois un cycle de 8 heures terminé.

-Une charge compléte permet d'utiliser la tondeuse pendant un minimum de 60
minutes.

INFORMATION IMPORTANTE CONCERNANT

LES BATTERIES NI-MH DE CET APPAREIL

Pour préserver la plus grande autonomie possible des batteries, effectuer deux cycles
de charge consécutifs (2X 8 heures) tous les trois mois environ. Par ailleurs, les batteries
NI-MH n'atteignent pour la premieére fois leur pleine autonomie qu‘apres les 4 premiers
cycles de charge (4X 8 heures). »

PRESERVER LES BATTERIES
Afin de préserver la capacité optimale des batteries rechargeables, la tondeuse doit étre
completement déchargée puis rechargée pendant 8 heures tous les 6 mois.

FONCTIONNEMENT SANS FIL
- Une fois 'appareil complétement chargé, débranchez I'adaptateur de la prise de cou-
rant et de I'appareil. Ensuite, préparez 'appareil en vue de son utilisation.

PREPARATION AVANT UTILISATION
- Vérifiez toujours que I'appareil ne présente pas de traces app: ded

ENGLISH

10 IN 1 MULTI TRIMMER
Please carefully read the safety instructions before using the product.

CHARGING THE UNIT
« Before you begin, make sure the unit’s power switch is in the OFF/0 position.
« Insert the plug into the unit and plug the adapter into the mains to charge the unit.
«Before using the unit for the first time, allow it to charge for two consecutive 8-hour
charge cycles.
«To recharge the unit, carry out charge cycles of 8 hours.

N.B.
- The charge indicator will go out once an 8-hour charge cycle is complete.
- One full charge gives the unit at least 60 minutes of run time.

IMPORTANT INFORMATION REGARDING

THE NI-MH BATTERIES INTHIS DEVICE

To maintain maximum autonomy of the batteries, carry out two consecutive charge
cycles (2X8 hours) about every three months. Also, the NI-MH batteries will only
achieve full autonomy after the first 4 charge cycles (4X8 hours).

PRESERVING THE BATTERIES
In order to maintain the optimum capacity of the rechargeable batteries, the trimmer
should be fully discharged and then recharged for 8 hours every 6 months.

CORDLESS OPERATION
- Once the appliance is fully charged, unplug the adaptor from the mains socket and
appliance and prepare for use.

PREPARATION FOR USE
- Always inspect the appliance before use for noticeable signs of damage. Do not use
ifd H

avant son utilisation. N'utilisez pas I'appareil s'il est endommagé.

- Assurez-vous que les lames sont exemptes de poils et de résidus.

- Assurez-vous que I'appareil est chargé en suffisance.

- Utilisez uniquement la tondeuse sur une barbe propre, séche et complétement démé-
lée.

UTILISATION DU GUIDE DE COUPE AJUSTABLE SPECIAL BARBE DE TROIS JOURS
Le guide de coupe ajustable spécial barbe de trois jours vous offre une maitrise parfaite
de votre barbe de trois jours et vous propose une longueur idéale entre 1 et 3,5 mm.
Faites quelques tests pour trouver votre hauteur idéale. Sachez cependant que la hauteur
de 1 mm produira une barbe de trois jours trés courte, tandis que celle de 3,5 mm vous
offrira une barbe courte et nette.

- Sélectionnez une hauteur de coupe (1a 3,5 mm) en utilisant I'interrupteur coulissant
situé au-dessus du guide.

- Aprés avoir sélectionné la hauteur de coupe
verrouillé, pour un résultat régulier garanti.

- Allumez la tondeuse en faisant coulisser le bouton dalimentation vers le haut. Les
lames se mettent en mouvement, et vous pouvez commencer a tondre.

le guide est

FIXATION DES GUIDES DE COUPE SUR LA TONDEUSE
- Glissez les pointes de la tondeuse et le haut des lames dans I'espace situé en dessous
du guide de coupe (Fig.1).
- Verrouillez le guide en pressant délicatement la partie arriére du guide vers le bas, sur
l'arriere de la lame (Fig. 2).
- Le guide de coupe doit se clipser sous la lame en métal.

UTILISATION DE LA TONDEUSE SANS GUIDE DE COUPE
- Latondeuse permet de définir/modeler les contours de la barbe ou d‘obtenir un résultat
trés court (0,4 mm).
- Pour retirer le guide de coupe, appuyez de part et d'autre du guide afin de libérer
I'arriére de la lame (Fig.3).
- Soulevez le guide.

FIXATION DE LA TETE DE COUPE SPECIALE NEZ/OREILLES
- Insérez l'embout de la tondeuse dans l'orifice de la téte de coupe.
- Alignez la dent arriére de la téte de fixation avec la fente située a Iarriére de la poignée.
- La téte doit étre placée perpendiculairement, et ses deux dents avant doivent reposer
sur les dlips métalliques de la poignée.
-Appuyez sur la téte afin de la verrouiller dans la poignée.

FIXATION DU RASOIR A GRILLE
- Le rasoir a grille vous offre une finition lisse et parfaite des contours de votre barbe.
- Vérifiez que la grille n'est pas endommagée avant chaque utilisation.
- Allumez la tondeuse.
- Passez délicatement le rasoir sur la peau en appuyant Iégérement et en rasant dans le
sens inverse de la pousse des poils.
- N'éteignez jamais I'appareil pendant son utilisation.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Afin de garantir des performances optimales, 'appareil doit étre nettoyé apres chaque

utilisation.

- Retirez le guide de coupe aprés utilisation. Rincez le guide de coupe sous 'eau courante
et séchez-le soigneusement avant de le ranger ou de I'utiliser.

- Utilisez la brosse de nettoyage fournie avec la tondeuse pour €liminer les poils et
résidus.

N'utilisez pas d'objets pointus pour nettoyer la lame de la tondeuse.

- Les lames sont amovibles afin de faciliter le nettoyage.

- Pour retirer les lames, tenez la poignée de la tondeuse d’une main, placez votre pouce
sous les lames et appuyez sur les lames pour les séparer de la poignée.

- Pour remettre les lames en place, disposez soigneusement la base de la plaque des
lames sur la poignée. Ensuite, verrouillez le tout.

- Soufflez délicatement pour éliminer les poils accumulés sous les lames.

- Les lames peuvent étre rincées a I'eau du robinet.

- Assurez-vous que les lames de la tondeuse sont seches avant de les replacer sur la
tondeuse.

- Aprésavoir nettoyé les lames, allumez la tondeuse et déposez quelques gouttes d'huile
surles lames. Utilisez exclusivement I'huile fournie avec 'appareil, car elle a été formu-
lée spécialement pour les tondeuses a haute vitesse. Celle-ci ne sévaporera pas et ne
ralentira pas les lames de la tondeuse.

- Ensure the blades are free from hair and debris.
- Ensure the appliance is sufficiently charged.
- Use on clean, dry hair that has been combed until tangle free.

USING THE ADJUSTABLE STUBBLE COMB GUIDE
The adjustable stubble comb guide allows you to take control of the length of your
stubble to the ideal length between Tmm-3.5mm. You will need to experiment to
find your preferred length, but as a guide, Tmm will give you a very short be a stubble
beard and 3.5mm will be a short, neater beard.

- Select a cutting length (1-3.5mm) using the slide switch on the top of the comb

- Once you have selected your desired cutting length, the quide automatically locks
into position for a guaranteed, even cut.

- Switch the trimmer on by sliding the power button up, the blades will start to move
and you can begin trimming.

ATTACHING THE COMB GUIDES TO THE TRIMMER
- Slide the trimmer teeth and the top of the blades into the space under the comb
quide (Fig.1).
- Click the guide into position by gently pressing the back of the guide down to the
back of the blade(Fig.2).
- The comb guide should click under the back of the metal blade.

USING THE TRIMMER WITHOUT THE COMB GUIDE
- The trimmer can be used for detailing/ shaping around the edge of the beard or to
get amuch closer result (0.4mm).
-To remove the comb quide, squeeze the sides of the comb guide, which will release
the back from the blade (Fig.3).
- Lift the guide away.

ATTACHING THE NOSE/ EAR TRIMMER
- Insert the pin of the trimmer body into the hole of the trimmer head.
- Line up the rear prong of the attachment head with the slot on the back of the
handle.
- The head should lean at an angle with the two front prongs of the head resting on
the metal clips of the handle.
- Click the head down onto the handle.

ATTACHING THE FOIL SHAVER
- Finish edges with a smooth, close shave result with the foil shaver attachment.
- Always ensure the foil is not damaged before each use.
- Switch the trimmer on.
- Move the shaver gently over the skin, applying minimal pressure and shaving
against the direction of the hair growth.
- Never switch the appliance of whilst in the hair.

CLEANING AND MAINTENANCE

To maintain optimum performance, the appliance should be cleaned after each use:

- Remove the comb guide after use. Rinse the comb guide under running water and
dry thoroughly before storage or use.

- Use the cleaning brush supplied to brush away any hair and debris.

Do not use a sharp object to clean the trimmer blade.

- The blades can be removed to aid cleaning.

- To remove the blades, hold the handle of the trimmer with one hand, place your
thumb underneath the blades and push the blades away from the handle.

- To re-attach the blades, ensure the base of the blade plate is seated in the handle
and dlick into position.

- Gently blow away any hair trapped beneath the blades.

- The blades can be rinsed under the tap.

- Ensure the trimmer blades are dry before re-attaching to the trimmer body.

- After cleaning, switch the appliance on and oil the blades using a few drops of the
lubricating oil supplied. Only use the lubricating oil supplied with the appliance as
this is specifically formulated for high speed trimmers and does not evaporate or
slow the blades.

DEUTSCH

10IN 1 MULTI TRIMMER

Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise aufmerksam durch, bevor Sie das Produkt verwen-
den.

AUFLADEN DES GERATS
«Vergewissern Sie sich zuerst, dass der Schalter am Gerét auf OFF steht.
«Den Stecker in das Gerdt stecken und den Adapter an den Netzstrom anschlieRen, um
das Gerét aufzuladen.
«Das Gerét vor dem ersten Gebrauch zweimal hintereinander jeweils 8 Stunden aufladen.
«Alle weiteren Ladevorgange dauern 8 Stunden.

Anm.:
- Die Ladeanzeige erlischt, nachdem ein Ladezyklus von 8 Stunden abgeschlossen ist.
-Voll aufgeladen kann das Gerat mindestens 60 Minuten lang betrieben werden.

WICHTIGE INFORMATIONEN ZU DEN NI-MH-BATTERIEN IN DIESEM GERAT

Laden Sie die Batterien ca. alle 3 Monate zweimal nacheinander jeweils 8 Stunden lang
auf (2 x 8 Stunden), um ihre maximale Laufzeit zu erhalten. AuBerdem erreichen NI-MH-
Batterien ihre volle Laufzeit erst nach 4 Ladezyklen (4 x 8 Stunden).

PFLEGE DER AKKUS
Um die optimale Leistung der Akkus zu erhalten, sollte der Haarschneider alle 6 Monate
vollsténdig entladen und dann 8 Stunden lang wieder aufgeladen werden.

AKKUBETRIEB
- Sobald das Gerat voll aufgeladen ist, das Netzteil aus der Steckdose und vom Gerét ent-
fernen und das Gerat fiir den Betrieb vorbereiten.

VORBEREITUNG
- Untersuchen Sie das Gerét vor jedem Gebrauch auf sichtbare Anzeichen einer Beschadi-
qgung. Nicht verwenden, wenn es beschadigt ist.
- Vergewissern Sie sich, dass die Klingen frei von Haaren und Riicksténden sind.
- Vergewissern Sie sich, dass das Gerat ausreichend geladen ist.
- Auf saub , trockenem, durchgeka Haar verwenden.

VERWENDEN DES EINSTELLBAREN STOPPEL-KAMMAUFSATZES
Mit dem einstellbaren Stoppel-Kammaufsatz konnen Sie Ihre Bartstoppeln auf jede
gewiinschte Lange zwischen Tmm und 3,5mm kiirzen. Mit etwas Erfahrung werden Sie
herausfinden, welches Ihre bevorzugte Lénge ist, aber als Anhaltspunkt konnen Sie davon
ausgehen, dass 1 mm einem sehr kurzen Stoppelbart entspricht, und 3,5mm ein kurzer,
gepflegter Bart ist.

-Die Schnittlange (1 - 3,5mm) wird mit dem Gleitregler oben am K

®

NEDERLANDS

10-IN-1 MULTI-TRIMMER
Lees vaor gebruik van het apparaat de veiligheidsinstructies goed door.

HET APPARAAT OPLADEN
« Zorg dat de schakelaar van het apparaat uit staat (OFF/0).
« Steek dan het kleine stekkertje in het apparaat en de stekker in het stopcontact om
het apparaat op te laden.
«Laad het apparaat, voor het eerste gebruik, tweemaal achter elkaar 8 uur lang op.

« Laad het apparaat de daaropvolgende keren steeds gedurende 8 uur op.

NB:
- Het verklikkerlampje gaat uit als de cyclus van 8 uur s voltooid.
- Na volledig opladen werkt het apparaat minstens 60 minuten.

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER

DE OPLAADBARE NiMH-BATTERIJEN VAN DIT APPARAAT

0Om te zorgen dat de batterijen optimale prestaties blijven leveren, elke drie maanden
twee oplaadcycli uitvoeren (2X 8 uur opladen). De NiMH-batterijen zullen overigens
hun volle vermogen pas na 4 oplaadcycli (4X 8 uur opladen) bereiken.

BEHOUD VAN DE BATTERIJEN
Om te zorgen dat de oplaadbare batterijen optimaal blijven functioneren dient de
accu van de trimmer in ieder geval eens in de 6 maanden helemaal ontladen (leeg) te
zijn en vervolgens weer 8 uur opgeladen te worden.

DRAADLOOS GEBRUIK
- Haal, nadat het apparaat helemaal is opgeladen, de adapter uit het stopcontact en
uit het apparaat en maak het klaar voor gebruik.

KLAARMAKEN VOOR GEBRUIK
- Controleer het apparaat voor gebruik altijd op zichtbare tekenen van beschadiging.
Gebruik hem niet als hij beschadigd is.
- Zorg dat er geen haartjes en vuil in de messen zitten.
- Zorg dat het apparaat voldoende is opgeladen.
- Gebruik hem op schoon, droog haar dat doorgekamd en Klitvrij is.

HET GEBRUIK VAN DE INSTELBARE STOPPELBAARD-OPZETKAM
Met de verstelbare stoppelbaard-opzetkam heeft u controle over de lengte van de
stoppels, met een ideale lengte tussen de 1en 3,5 mm. Probeer zelf uit wat voor u de
beste haarlengte is. U kunt als leidraad aanhouden dat een baard van 1 mm een hele
korte Ibaard is en dat 3,5 mm een korte, nettere baard is.

eingestellt.

-Sobald die gewiinschte Schnittlénge ei ist, rastet der K automa-
tisch ein, um einen gleichformigen Schnitt zu gewahrleisten.

- Schieben Sie die Betriebstaste nach oben, um den Bartschneider einzuschalten, dann
bewegen sich die Klingen und Sie kdnnen mit dem Schneiden des Barts beginnen.

EINEN KAMMAUFSATZ AM BARTSCHNEIDER BEFESTIGEN
- Die Trimmerzinken und die Oberseite der Klingen in die Aussparung unter dem Kam-
maufsatz schieben (Abb. 1).
- Die Riickseite des Kammaufsatzes sanft an die Riickseite der Klinge driicken, bis er ein-
rastet (Abb.2).
- Der Kammaufsatz sollte unter der Riickseite der Metallklinge hdrbar einrasten.

VERWENDEN DES BARTSCHNEIDERS OHNE KAMMAUFSATZ
- De Trimmer kann sowohl fiir Details/ Formgebung der Bartkonturen verwendet werden
als auch fiir einen hautnahen Schnitt (0,4 mm).
- Zum Entfernen der K. dtze die Seiten
zulésen (Abb.3).
- Danach abheben.

.

ken, um sie von der Klinge

BEFESTIGEN DES NASEN-/OHRENTRIMMERS
- Den Stift des Trimmerrumpfs in das Loch des Schneidekopfs stecken.
- Die Zacke auf der Riickseite des Aufsatzkopfs iiber den Schlitz auf der Riickseite des
Griffs legen.
- Der Kopf sollte in einem Winkel an den beiden vorderen Zacken des Kopfs liegen und auf
den Metallclips des Griffs ruhen.
- Dann den Kopf am Griff festklicken.

BEFESTIGEN DES FOLIENRASIERERS

- Endbearbeitung rund um den Bart mit einer sanften, hautnahen Rasur mit dem Folien-
rasierer.

-Vergewissern Sie sich vor jedem Gebrauch dass die Folie nicht beschadigt ist.

- Den Trimmer einschalten.

- Den Rasierer sanft iiber die Haut fiihren, dabei leichten Druck ausiiben und gegen die
Haarwuchsrichtung rasieren.

- Schalten Sie das Gerat nie aus, wahrend es sich noch im Haar befindet.

REINIGUNG UND PFLEGE

Das Gerét sollte nach jedem Gebrauch gereinigt werden, um die optimale Leistung zu

erhalten:

- Entfernen Sie den Kammaufsatz nach dem Gebrauch. Den Kammaufsatz unter flieBen-
dem Wasser abspiilen und sorgféltig trocknen, bevor er weggerdumt oder wieder
verwendet wird.

- Verwenden Sie den beiliegenden Reinigungspinsel, um Haare und Riickstande zu ent-
fernen.

Die Klinge des Bartschneiders nicht mit scharfen oder spitzen Gegenstanden reinigen.

- Die Klingen konnen entfernt werden, um die Reinigung zu erleichtern.

- Zum Entfernen der Klingen den Griff des Trimmers mit einer Hand festhalten, den Dau-
men unter die Klingen legen und sie dann vom Griff weg driicken.

- Um die Klingen erneut zu befestigen, die Klingenplatte in den Griff einsetzen und
festklicken.

- Haare, die sich eventuell unter den Klingen verfangen haben, vorsichtig wegpusten.

- Die Klingen kdnnen unter dem Wasserhahn abgespiilt werden.

- Vergewissern Sie sich, dass die Klingen trocken sind, bevor sie wieder am Gerat befestigt
werden.

- Das Gerat nach dem Reinigen einschalten und einige Tropfen des beiliegenden Ols auf
die Klingen geben. Verwenden Sie ausschlieBlich das mit dem Gerét gelieferte 01, denn
es wurde besonders fiir Hochgeschwindigkeits-Trimmer konzipiert, es verfliichtigt sich
nicht und verlangsamt nicht die Klingen.

- Selecteer een trimhoogte tussen de 1 en 3,5 mm met behulp van de schuifschake-
laar bovenop de kam.

- Zodra u de gewenste trimhoogte heeft geselecteerd, wordt de opzetkam automa-
tisch vergrendeld zodat de baard volledig gelijkmatig getrimd wordt.

- Zet de trimmer aan door de aan/uit-knop naar boven te schuiven. De messen begin-
nen te bewegen en uw baard gaan trimmen.

DE OPZETKAMMEN BEVESTIGEN OP DE TRIMMER
- Schuif de tanden van de trimmer en de bovenkant van de messen in de ruimte onder
de opzetkam (Fig.1).
- Klik de opzetkam vast door de achterkant van de opzetkam voorzichtig naar bene-
den naar de achterkant van het mes te drukken (Fig.2).
- De opzetkam dient onder de achterkant van het metalen mes te klikken.

DE TRIMMER GEBRUIKEN ZONDER DE OPZETKAM
- De trimmer kan gebruikt worden voor details/ vormgeving rond de rand van de
baard of om veel korter te trimmen (0,4 mm).
- Om de opzetkam te verwijderen, in de zijkanten van de opzetkam knijpen zodat de
achterkant loskomt van het mes (Fig.3).
- De opzetkam kan nu verwijderd worden.

HET PLAATSEN VAN DE NEUS-/0ORTRIMMER
- Steek de pin van het trimapparaat in het gaatje van de trimkop.
- Plaats het uitsteeksel aan de achterkant van de trimkop op een lijn met de sleuf aan
de achterzijde van de handgreep.
- De trimkop dient met zijn twee voorste uitsteeksels schuin te rusten op de metalen
klemmetjes van de handgreep.
- Klik de kop naar beneden vast op het handvat.

HET BEVESTIGEN VAN DE SCHEERKOP
- Werk de randen mooi gladgeschoren af met de scheerkop.
- Controleer altijd voor elk gebruik of het scheerblad niet beschadigd is.
- Zet de trimmer aan.
- Beweeg het scheerapparaat langzaam over de huid met minimale druk en scheer
tegen de haargroeirichting in.
- Schakel het apparaat nooit uit tijdens het gebruik op het haar.

REINIGING EN ONDERHOUD

Voor optimale prestaties moet het apparaat na elk gebruik worden gereinigd:

- Verwijder de opzetkam na gebruik. Spoel de opzetkam af onder de kraan en droog
hem goed vaor u hem opbergt of weer gaat gebruiken.

- Gebruik het meegeleverde schoonmaakborsteltje om haartjes en vuil weg te bors-
telen.

Gebruik geen scherp voorwerp om de messen schoon te maken.

- De messen kunnen worden verwijderd om het schoonmaken te vergemakkelijken.

- Houd, om de messen te verwijderen, het handvat van de trimmer met één hand
vast, plaats de duim onder de messen en duw de messen van de handgreep af.

- Om de messen weer te bevestigen dient de onderkant van het mes in de handgreep
te zitten en vastgeklikt te worden.

- Blaas voorzichtig eventuele haartjes weg die onder de messen zitten.

- De messen kunnen onder de kraan worden afgespoeld.

- Zorg ervoor dat de messen droog zijn alvorens ze weer op de trimmer te plaatsen.

- Zet het apparaat na het schoonmaken aan en olie de messen met een paar druppels
van de meegeleverde smeerolie. Gebruik alleen de olie die is meegeleverd met het
apparaat omdat deze speciaal voor hogesnelheidstrimmers is en niet verdampt of
de messen vertraagt.

ITALIANO

MULTIRASOIO 10IN 1
Leggere attentamente le istruzioni di sicurezza prima di utilizzare il prodotto.

CARICARE L'APPARECCHIO
« Controllare che l'interruttore dellapparecchio sia su OFF/0.
« Inserire lo spinotto nell'apparecchio e attaccare I'adattatore per caricare 'apparecchio.
« Prima di utilizzare I'apparecchio per la prima volta, effettuare due cicli consecutivi
di carica di 8 ore.
« Per ricaricare |'apparecchio in sequito, effettuare un ciclo di carica di 8 ore.

N.B.
- La spia di carica si spegne alla fine del ciclo di 8 ore.
- Una carica completa permette di utilizzare apparecchio per un minimo di 60 minuti.

INFORMAZIONE IMPORTANTE RIGUARDANTE

LE BATTERIE NI-MH DI QUESTO APPARECCHIO

Per assicurare la massima autonomia alle batterie, effettuare due cicli consecutivi di
carica (2X8 ore) ogni tre mesi circa. Le batterie NI-MH raggiungono per la loro piena
autonomia solo dopo i primi 4 cicli di carica (4X 8 ore).

PRESERVARE LE BATTERIE
Per mantenere la capacita ottimale delle batterie ricaricabili, il rasoio deve essere scari-
cato completamente, e ricaricato per 8 ore, ogni 6 mesi.

FUNZIONAMENTO SENZA ATTACCO ALLA RETE ELETTRICA
- Quando I'apparecchio ha completato la carica, staccare I'adattatore dalla presa di cor-
rente elettrica e dall'apparecchio stesso, che potete preparare per I'uso.

PREPARAZIONE
- Ispezionare sempre |'apparecchio prima dell'uso, per verificare la presenza di even-
tuali danni apparenti. Non utilizzare I'apparecchio, se danneggiato.
- Controllare che le lame siano prive di peli e altri residui.
- Controllare che I'apparecchio sia sufficientemente carico.
- Utilizzare solo su una barba pulita e asciutta, pettinata fino a essere priva di nodi.

UTILIZZO DELLA GUIDA DI CONTROLLO DELLA LUNGHEZZA
La guida di controllo della lunghezza permette di regolare la guida di taglio per cam-
biare la lunghezza di taglio del vostro rasoio, fra 1a 3,5 mm. Dovrete fare alcune prove
prima di trovare la vostra lunghezza preferita. Come riferimento, 1 mm permette di
realizzare una barba incolta; 3,5 mm una barba corta ma pili ordinata.
- Selezionare una lunghezza di taglio (1-3,5 mm) usando la quida di scorrimento posta
sulla parte superiore del pettine
- Una volta selezionata la lunghezza di taglio desiderata, la quida i blocca automatica-
mente in posizione per una taglio sempre uniforme.
- Accendere il rasoio facendo scorrere verso l'alto il tasto di accensione. Le lame iniziano
amuoversi ed & possibile cominciare la rasatura.

ATTACCARE LA GUIDA DI TAGLIO AL RASO10
- Farscorrere i denti del rasoio e la parte superiore delle lame nello spazio sotto la guida
ditaglio (Fig.1).
- Bloccare la guida in posizione premendone delicatamente la parte posteriore sopra la
parte posteriore delle lame (Fig.2).
- La guida di taglio deve bloccarsi in posizione con uno scatto sotto la parte posteriore
dellalama metallica.

UTILIZZO DEL RASOIO SENZA GUIDA DI TAGLIO
- Questo rasoio puo essere utilizzato per creare forme/dettagli lungo il bordo della
barba o per ottenere un risultato molto pit ridotto (0,4 mm).
- Per togliere la guida di taglio, premerne contemporaneamente i lati; la quida si
shlocca e si stacca dalla parte posteriore delle lame (Fig.3).
- Sollevare e togliere la guida.

ATTACCARE L'ACCESSORIO NASO/ORECCHIE
- Inserire lo spinotto del rasoio nel foro della testina di taglio.
- Allineare il perno posteriore della testina alla fessura sulla parte posteriore del
manico.
- La testina deve essere inclinata in modo che i due poli anteriori della testina poggino
sulle clip metalliche del manico.
- Premere verso il basso la testina sul manico, bloccandola in posizione.

ATTACCARE LATESTINA A GRIGLIA
- Perfezionate i bordi con una rasatura liscia e precisa con la testina a griglia.
- Controllare sempre che la testina a griglia non sia danneggiata prima dell'uso.
- Accendere il rasoio.
- Spostare delicatamente la testina sulla pelle, esercitando solo una minima pressione
rasando in direzione opposta al senso di crescita dei peli.
- Non spegnere mai I'apparecchio mentre si trova nei peli.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Per garantire sempre prestazioni ottimali, apparecchio deve essere pulito dopo ogni

utilizzo.

-Togliere la guida di taglio dopo I'uso. Sciacquare la guida di taglio sotto acqua corrente
e asciugare bene prima di riporre o di riutilizzare.

- Utilizzare I'apposita spazzolina fornita in dotazione per eliminare peli e eventuali
altri residui.

Non utilizzare un oggetto tagliente o appuntito per pulire la lama del rasoio.

- Le lame possono essere tolte per essere pulite pill facilmente.

- Per togliere le lame, tenere il manico del rasoio con una mano, posizionare i pollici
sotto le lame, quindi spingerle per staccarle dal manico.

- Perriattaccare le lame, controllare che il blocco lame sia inserito correttamente sopra
il manico quindi rimettere, con uno scatto, in posizione.

- Soffiare via eventuali peli intrappolati sotto le lame.

- Le lame possono essere sciacquate sotto acqua corrente.

- Controllare che le lame del rasoio siano asciutte prima di riattaccarle al rasoio.

-Dopo la pulizia, accendere I'apparecchio e oliare le lame con alcune gocce dellolio
lubrificante fornito in dotazione. Utilizzare solo l'olio lubrificante fornito in dotazione
con l'apparecchio, in quanto specificamente formulato per rasoi ad alta velocita e non
evapora né rallenta le lame.

ESPANOL

10 EN 1 CORTAPELO MULTIFUNCION
Lea atentamente las instrucciones de seguridad antes de utilizar el producto.

CARGAR EL APARATO
« Compruebe previamente que el interruptor del aparato esta en posicion OFF/0.
« Conecte el cargador al aparato y enchiifelo para que empiece a cargar.
« Antes de utilizar el aparato por primera vez, realice dos ciclos de carga consecutivos
de 8 horas.
« Para recargar el aparato en ocasiones sucesivas, realice un ciclo de carga de 8 horas.

Nota:
- Elindicador de carga se apagara al terminar el ciclo de 8 horas.
- Una carga completa permite utilizar el aparato durante un minimo de 60 minutos.

INFORMACION IMPORTANTE SOBRE LAS BATERIAS NI-MH DE ESTE APARATO

Para que la bateria conserve la mayor autonomia posible, realice dos ciclos de carga
consecutivos (2x8 horas) aproximadamente cada tres meses. Las baterias NI-MH no
alcanzan plena autonomia hasta después de los 4 primeros ciclos de carga (4x8 horas).

MANTENIMIENTO DE LA BATERIA
Para mantener la capacidad ptima de la bateria recargable, debe descargar comple-
tamente el cortapelo y recargarlo durante 8 horas cada 6 meses.

FUNCIONAMIENTO SIN CABLE
- Una vez que el aparato esté completamente cargado, desenchufe el adaptador de la
toma de corriente y del aparato y ya esta listo para su uso.

INSTRUCCIONES DE USO
- Inspeccione siempre el aparato antes de utilizarlo en busca de dafios aparentes. No
lo utilice si estd dafiado.
- Asegtirese de que las cuchillas estén libres de pelos y otros residuos.
- Asegtirese de que el aparato tiene carga suficiente.
- Utilicelo con el cabello limpio, seco y desenredado.

USO DE LA GUIA DE CORTE PARA BARBA INCIPIENTE
La guia ajustable para barba incipiente le permite controlar la longitud ideal de la
barba y mantenerla entre T mmy 3,5 mm. Necesitara experimentar para encontrar su
longitud ideal, pero tenga en cuenta que 1 mm le dard una barba muy cortay 3,5 mm
le dard una barba corta y més cuidada.
- Seleccione una longitud de corte (1-3,5 mm) con el interruptor deslizante situado
en la parte superior de la guia.
- Una vez seleccionada la longitud de corte deseada, la guia se bloquea automatica-
mente para garantizar un corte uniforme.
- Encienda el cortapelo deslizando el botén de encendido hacia arriba, las cuchillas
comenzaran a moverse y usted podra comenzar a recortar.

FIJACION DE LAS GUIAS DE CORTE AL CORTAPELO
- Deslice los dientes del cortapelo y la parte superior de las cuchillas en el espacio bajo
la guia de corte (Fig.1).
- Cologue la guia en su posicion presionando suavemente la parte posterior de la guia
hacia abajo en direccion de la parte posterior de la cuchilla (Fig.2).
- La guia de corte debe encajar debajo de la parte posterior de la cuchilla.

USO DEL CORTAPELO SIN GUIA DE CORTE-
- El cortapelo puede utilizarse para dar forma y definir el contorno de la barba, para
obtener un resultado mds preciso (0,4 mm)
- Pararetirarla guia de corte sujétela por los lados y empuje, de modo que se suelte de
la parte posterior de la cuchilla (Fig.3).
- Retire la guia.

COLOCACION DEL RECORTADOR DE NARIZ Y OREJAS
- Inserte el vastago del cuerpo del cortapelo en el orificio del cabezal de corte.
- El extremo trasero del cabezal debe quedar alineado con la ranura en la parte pos-
terior del aparato.
- El cabezal debe quedar colocado en &ngulo con los dos extremos delanteros del
cabezal descansando sobre los clips metdlicos del aparato.
- Haga dic empujando el cabezal hacia abajo contra el mango.

COLOCACION DE LAS CUCHILLAS DE AFEITAR

- Dibuje los bordes con un resultado de afeitado suave y apurado con el accesorio de
cuchilla de afeitar.

- Compruebe que la cuchilla no esté daiada antes de cada uso.

- Encienda el aparato

- Mueva la afeitadora suavemente sobre la piel, aplicando una presion minimay afei-
tando siempre en direccion contraria a la de crecimiento del vello.

- No toque el interruptor mientras esté usando el aparato.

LIMPIEZAY MANTENIMIENTO

Para mantener un rendimiento optimo, debe limpiar el aparato después de cada uso.

- Retire la gufa de corte después de su uso. Aclare la guia de corte con agua corriente y
séquela bien antes de guardarla o usarfa.

- Utilice el cepillo de limpieza incluido para eliminar el cabello y otros residuos.

No use objetos afilados para limpiar la cuchilla.

- Las cuchillas se pueden desmontar para su limpieza.

- Para retirar las cuchillas, sujete el cuerpo del cortapelo con una mano y cologue el
pulgar debajo de las cuchillas, empujando para soltarlas.

- Para volver a colocar las cuchillas, coloque la base de la cuchilla bien asentada sobre
el cuerpo del cortapelo y empuje hasta que encaje en su posicion.

- Sople para retirar los cabellos atrapados debajo de las cuchillas.

- Las cuchillas se pueden aclarar con agua corriente.

- Espere a que estén completamente secas antes de volver a montarlas en el cor-

tapelo.

- Después de la limpieza, encienda el aparato y lubrique las cuchillas con unas gotas
del aceite incluido. Utilice inicamente el aceite lubricante suministrado con el apa-
rato, ya que esta especificamente formulado para cortapelos de alta velocidad y no
se evapora ni reduce a velocidad de las cuchillas.

PORTUGUES

APARADOR MULTIFUNGOES 10 EM 1
Leia atentamente as instrugdes de seguranga antes de utilizar o aparelho.

CARREGAR 0 APARELHO
« Certifique-se previamente de que o interruptor do aparelho esta na posicao OFF/0.
« Introduza a ficha no aparelho e ligue o transformador para carregar o aparelho.
« Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, efectue dois ciclos de carga consecutivos
de 8 horas.
« Quando voltar a carregar o aparelho, efectue um ciclo de carga de 8 horas.

N.B.
- 0 indicador de carga apaga-se uma vez concluido o ciclo de 8 horas.
- Uma carga completa permite utilizar o aparelho durante um minimo de 60 minutos.

INFORMAGAQ IMPORTANTE RELATIVA AS BATERIAS NI-MH DESTE APARELHO

Para preservar a maior autonomia possivel das baterias, efectue dois ciclos de carga
consecutivos (2 x 8 horas) de trés em trés meses. As baterias NI-MH s6 atingem a plena
autonomia apds os 4 primeiros ciclos de carga completos (4 x 8 horas).

CUIDADOS COM AS PILHAS
A fim de optimizar a capacidade das pilhas recarregaveis, é necessario esgotar a carga
inicial do aparelho e recarregd-lo durante 8 horas de 6 em 6 meses.
Funcionamento sem fio
- Quando o aparelho estiver carregado, desligue o transformador da tomada de corrente
e 0 aparelho estd pronto para ser utilizado.

PREPARACAO
- Inspeccione sempre o aparelho antes da utilizacao para se certificar de que nao apre-
senta sinais visiveis de danos. Nao utilize o aparelho se estiver danificado.
- Certifique-se de que as laminas estdo livres de pélos e residuos.
- Certifique-se de que o aparelho tem carga suficiente.
- Utilize em cabelo limpo, seco e desembaragado.

UTILIZACAO DO GUIA DE CORTE REGULAVEL
0 quia de corte regulavel permite-lhe controlar o comprimento da sua barba rala para o
ideal entre 1 mm e 3,5 mm. Precisard de fazer uma experiéncia para encontrar o compri-
mento preferido mas, a titulo indicativo, 1 mm dar-lhe-& uma barba bem aparada e 3,5
mm uma barba curta mas bem cuidada.
- Escolha um comprimento de corte (1-3,5mm) utilizando o selector na parte dianteira
do aparador.
- Seleccionado o comprimento de corte desejado, o guia fixa-se automaticamente nessa
posicdo para garantir um corte uniforme.
- Ligue o aparador movimentando o interruptor de alimentacao para cima, as ldminas
comecam a funcionar e pode comegar a aparar.

INSTALAGAO DO GUIA DE CORTE NO APARADOR
- Faca deslizar os dentes do aparador e o topo das laminas para o espaco por baixo do
quia de corte (Fig.1).
- Encaixe o guia pressionando levemente a parte traseira do guia por baixo da parte
traseira da lamina (Fig.2).
- 0 guia deve encaixar firmemente por baixo da parte traseira da limina metdlica.

UTILIZAGAO DO APARADOR SEM 0 GUIA DE CORTE
- 0 aparador pode ser utilizado para desbastar/modelar a barba ou para obter um resul-
tado mais rente (0,4 mm)
- Para retirar o guia de corte, aperte os lados do guia de corte para desencaixar a traseira
dalamina (Fig.3).
- Puxe o guia para cima e retire-o do aparador.

INSTALAGAO DO APARADOR DOS PELOS DO NARIZ/ORELHA
- Insira o pino do corpo do aparador no orificio da cabeca do aparador.
- Alinhe o dente traseiro da cabeca do acessdrio com a ranhura na traseira do corpo.
- A cabeca deve ficar inclinada em relagdo aos dois dentes frontais da cabega e poisar nas
presilhas metélicas do corpo.
- Encaixe a cabega pressionando-a para baixo no corpo.

INSTALACAO DA CABECA LINEAR

- Defina os contornos para um resultado rente e suave com a cabea linear.

- Antes de cada utilizacao, certifique-se sempre de que a cabega linear ndo esté dani-
ficada.

- Ligue o aparador.

- Mova a cabega linear com cuidado sobre a pele, aplicando uma pressdo minima e bar-
beando no sentido contrério ao crescimento dos pélos.

- Nunca desligue o aparelho enquanto este esta em contacto com os pélos.

LIMPEZA E MANUTENCAO

Para garantir o melhor desempenho, o aparelho deve ser limpo apds cada utilizaco:

- Retire o guia de corte apds a utilizagdo. Lave o guia de corte em dqua corrente e seque-o
completamente antes de guardar ou utilizar.

- Utilize a escova de limpeza fornecida para escovar quaisquer pélos e residuos.

Nao utilize um objecto pontiagudo para limpar a lamina do aparador.

- As [aminas sdo removiveis para ajudar a limpeza.

- Para remover as laminas, segure no corpo do aparador com uma mao, coloque o pole-
gar por baixo das ldminas e extraia as |minas do corpo do aparador.

- Para voltar a instalar as laminas, certifique-se de que a base da placa das ldminas esta
assente no corpo do aparador e encaixe-as.

- Sopre quaisquer pélos que tenham ficado presos por baixo das laminas.

- As laminas podem ser lavadas com dgua da torneira.

- Certifique-se de que as ldminas do aparador estao secas antes de as voltar a instalar
no corpo do aparador.

- Depois de limpar, ligue o aparelho e lubrifique as laminas deitando algumas gotas do
dleo fornecido. Utilize exclusivamente o dleo fornecido com o aparelho, ja que este foi
formulado especialmente para os aparadores de alta velocidade e caracteriza-se por
ndo se evaporar, nem abrandar as laminas.

1011 MULTI-TRIMMER
Laes sikkerhedsanvisningerne noje, inden du bruger produktet.

OPLADNING AF APPARATET
« Kontrollér forst, at apparatets stromknap er sat til OFF/0.
« Oplad apparatet ved at tilslutte stikket til apparatet og tilslutte adapteren til stikko-
ntakten.
« Oplad apparatet i to 8-timers cyklusser efter hinanden inden forste ibrugtagning.
- Oplad apparatet i en 8-timers cyklus ved efterfglgende opladning.

Obs!
— Opladningsindikatoren slukker, ndr en 8-timers cyklus er afsluttet.
— Apparatet kan bruges i mindst 60 minutter efter en fuld opladningscyklus.

VIGTIG INFORMATION OM

NI-MH-BATTERIERNE | DETTE APPARAT

Oplad batteriet i to opladningscyklusser (2 x 8 timer) efter hinanden hver tredje méned
for at opretholde den lzngste batterilevetid. | gvrigt opnar NI-MH-batterierne kun fuld

batterikapacitet efter de forste 4 opladningscyklusser (4 X 8 timer).

VEDLIGEHOLD AF BATTERIERNE
For at opretholde den optimale kapacitet af de pladeli
aflades helt og derefter genoplades i 8 timer hver 6. maned.

batterier, skal tri

TRADL@S BETJENING
- Nar apparatet er fuldt opladet, skal du tage stikket ud af stikkontakten og apparatet
og klargare det til brug.

KLARGORING TIL BRUG
- Kontroller altid apparatet inden brug for markbare skader. Apparatet ma ikke bruges,
hvis det er skadet.
- Sorg for, at bladene er fri for har og snavs.
- Sorg for, at apparatet er tilstraekkeligt opladet.
- Anvendes pa rent, tert har, der er kemmet, indtil det fri for sammenfiltringer.

BRUG AF DEN JUSTERBARE STUBBEKAM
Den justerbare stubbekam giver dig mulighed for at indstille langden af dine stubbe til
den ideelle lengde mellem T mm-3,5 mm. Du bliver nadt til at eksperimentere for at
finde din foretrukne lengde, men som en rettesnor vil 1 mm give dig et meget kort vaere
et stoppeskag og 3,5 mm vil vaere et kort, finere skaeg.
- Veelg en klippeleengde (1-3,5 mm) ved hjeelp af glidekontakten gverst pd kammen.
- Nar du har valgt den gnskede klippelaengde, ldses kammen automatisk i position for
en garanteret, lige klipning.
-Teend trimmeren ved at skubbe tzend/sluk-knappen op, bladene begynder at bevaege
sig, 0g du kan begynde at trimme skaegget.

FASTGORELSE AF KAMMENE TIL TRIMMEREN
- Skub trimmertznderne og toppen af bladene ind i rummet under kammen (Fig.1).
-Klik kammen i position ved forsigtigt at trykke bagsiden af den ned til bagsiden af
bladet (Fig.2).
- Kammen skal klikke under metalbladets bagside.

BRUG AF TRIMMEREN UDEN KAM
- Trimmeren kan bruges til at lave detaljer/former rundt om skaeggets kant eller til at fa
et langt tettere resultat (0,4 mm).
- For at fjerne kammen skal du klemme siderne pa kammen, hvilket frigiver bagsiden
fra bladet (Fig.3).
- Loft kammen af.

FASTGORELSE AF NASE-/ORETRIMMER
- Seet stiften fra tri | ihullet pé tri h
- Serg for at den bageste krog pa fastgerelseshovedet flugter med spalten bag pa
héndtaget.
- Hovedet skal lzene i en vinkel med hovedets to forreste kroge hvilende p& metalklip-
sene pa handtaget.
- Klik hovedet ned pa handtaget.

i
vedet.

FASTGORELSE AF FOIL SHAVER
- Afslut kanterne med et glat, tzet barberingsresultat med foil shaver-tilbehgret.
- Serg altid for, at skaerene ikke er beskadigede far hver brug.
-Teend for trimmeren.
- Flyt barbermaskinen forsigtigt hen over huden ved paforing af minimalt tryk og bar-
bering mod harvaekstretningen.
- Sluk aldrig for trimmeren, mens den er i haret.

RENGORING 0G VEDLIGEHOLDELSE

For at opretholde optimal ydelse skal apparatet altid rengares efter brug.

- Fjern kammen efter brug. Skyl kammen under rindende vand og tor den grundigt
inden opbevaring eller brug.

- Brug den medfglgende rengoringsbarste til at barste har og snavs vaek.

Brug ikke en skarp genstand til at rengore trimmerbladet.

- Bladene kan fjernes for nemmere renggring.

- Forat fierne bladene skal du holde handtaget pa trimmeren med den ene hand, placere
tommelfingeren under bladene og skubbe bladene vaek fra handtaget.

- For at fastgore bladene igen skal du serge for, at bladholderen anbringes i handtaget
og klikke pa plads.

- Blaes forsigtigt eventuelle fastsiddende har under bladene vaek.

- Bladene kan skylles under vandhanen.

- Serg for, at trimmerbladene er torre, inden de fastgores til trimmerlegemet.

- Nar renggringen er udfart skal du taende for apparatet og smare bladene med et par
draber af den medfalgende smareolie. Brug kun smoreolien, der folger med apparatet,
da denne er specielt formuleret til trimmeren med hej hastighed og fordamper eller
senker ikke bladene.
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SVENSKA

10-I-1 MULTITRIMMER
Lds sakerhetsanvisningarna noga innan du anvénder produkten.

LADDA APPARATEN
- llera forst att app omknapp ar i lage OFF/0.
« Ladda apparaten genom att ansluta kontakten till apparaten och ansluta adaptern
till vgguttaget.
« Ladda apparaten i tva 8-timmarscykler efter varandra fore forsta anvandningen.
- Ladda apparaten i en 8-timmarscykel vid efterfoljande laddning.

Obs!
— Laddningsindikatorn slocknar nar en 8-timmarscykel &r klar.
— Apparaten kan anvandas i minst 60 minuter efter en fullstandig laddningscykel.

VIKTIG INFORMATION OM

NI-MH-BATTERIERNA | DENNA APPARAT

Ladda batteriet i tva laddningscykler (2 x 8 timmar) efter varandra ungefér var tredje
manad for att bibehdlla langsta mojliga batteritid. | Gvrigt nar NI-MH-batterierna
fullsténdig batterikapacitet forst efter de 4 forsta laddningscyklerna (4 x 8 timmar).

BIBEHALLA BATTERIKAPACITETEN
For att bibehalla optimal kapacitet i de laddningsbara batterierna ska trimmern med
6 manaders mellanrum ladda ur helt och sedan laddas i 8 timmar.

SLADDLOS DRIFT
- Koppla ur adaptern fran véggkontakten och apparaten nar apparaten ér fulladdad
och forbered den infor anvandning.

FORE ANVANDNING
- Inspektera alltid apparaten for synliga tecken pa skador fore anvandning. Anvénd
inte apparaten om den dr skadad.
- Kontrollera att bladen dr fria fran har och smuts.
- Kontrollera att apparaten ar tillrdckligt laddad.
- Anvénd apparaten pa rent, torrt har som har retts ut tills inga knutar aterstar.

ANVANDA DEN JUSTERBARA DISTANSKAMMEN FOR STUBB

Med den justerbara stubbdistanskammen kan du ta kontrollen dver stubbens langd

till den perfekta langden mellan 1 och 3,5 mm. Du behdver experimentera for att

hitta den langd du foredrar, men som riktlinje ger T mm en véldigt kort stubb medan

3,5 mm ér ett kortare, prydligt skigg.

- Vdlj en klipplangd (1-3,5 mm) med sidoreglaget pa kammens ovansida.

- Nar du har valt onskad klipplangd lases kammen automatiskt pa plats for en garan-
terat jamn klippning.

- Starta trimmern genom att fora strombrytaren uppat. Bladen barjar rora sig och
du kan borja trimma.

SHTTA DISTANSKAMMEN PA TRIMMERN
- Stt trimmerns tander och bladens topp pa plats i utrymmet under distanskammen
(bild 1).
- Klicka kammen pa plats genom att forsiktigt trycka kammens baksida ned langs
bladets baksida (bild 2).
- Distanskammen ska klicka under metallbladets baksida.

ANVANDA TRIMMERN UTAN DISTANSKAM
- Trimmern kan anvéndas for att putsa/forma skéggets kanter eller for ett mycket
narmare resultat (0,4 mm).
- Ta bort distanskammen genom att kidmma pa dess sidor, vilket ldsgor baksidan fran
bladet (bild 3).
- Lyft bort kammen.

SKTTA PA NAS-/ORONTRIMMERN
- Infoga trimmerskaftets stift i halet pa trimmerhuvudet.
- Satt tillbehdrshuvudets piggar i linje med skaran pa skaftets baksida.
- Huvudet ska luta med en vinkel med huvudets tva framre piggar vilande pa skaftets
metallclips.
- Klicka ned huvudet pa skaftet.

SATTA PA RAKHUVUD MED RULLE
- Putsa kanterna med en mjuk och nara rakning med rakhuvudet.
- Kontrollera att rullen inte &r skadad fore varje anvéndning.
- Starta trimmern.
- For rakhuvudet forsiktigt over huvudet med mycket létt tryck. Raka mot harens
véxtriktning.
- Stang aldrig av apparaten medan den rakar har.

RENGORING OCH UNDERHALL

For optimal prestanda ska apparaten rengdras efter varje anvandning:

-Ta bort distansk efter anvandning. Skolj distansk under rinnande
vatten och torka noga fore lagring eller anvandning.

- Borsta bort eventuellt har eller smuts med den medfdljande rengéringshorsten.

Anvénd inte skarpa objekt for att rengdra trimmerbladet.

- Bladen ér lostagbara for att underldtta rengoring.

- Ta bort bladen genom att halla trimmerns skaft i ena handen, placera tummen
under bladen och trycka bort bladen fran skaftet.

- Nar du vill sétta tillbaka bladen kontrollerar du att bladplattans bas ligger i skaftet
och klickar pa plats.

- BIas forsiktigt bort eventuella har som fastnat mellan bladen.

- Bladen kan skdljas under rinnande vatten.

- Kontrollera att trimmerbladen &r torra innan du sétter tillbaka dem pa trimmerns
skaft.

- Starta apparaten efter rengdring och olja bladen med ndgra droppar av den
medfdljande smorjoljan. Anvénd endast smorjoljan som medfoljer apparaten efter-
som den ar sarskilt utformad for en hoghastighetstrimmer. Den avdunstar inte och
saktar inte ned bladen.
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10-i-1 MULTITRIMMER
Les sikkerhetsinstruksjonene naye far du bruker produktet.

OPPLADNING AV APPARATET
« Sorg forst for at apparatets bryter er slatt av (posisjon OFF/0).
« Sett kontakten i apparatet og koble til adapteren for & lade apparatet.
« Far forste bruk av apparatet, utfer to etterfolgende ladesykluser pa 8 timer.
« For senere oppladning av apparatet, utfor en ladesyklus pé 8 timer.

NB.
- Ladeindikatoren slds av nar en ladesyklus pa 8 timer er over.
- En full oppladning gjer det mulig & bruke apparatet i minst 60 minutter.

VIKTIG INFORMASJON OM

APPARATETS NI-MH-BATTERIER

Forad bevare en optimal batteritid, utfor to etterfolgende ladesykluser (2X 8 timer)
omtrent hver tredje maned. NI-MH-batteriene vil dessuten bare oppna sin fulle
batteritid etter de 4 forste ladesyklusene (4X 8 timer).

BEVARE BATTERIENE
For & opprettholde den optimale batterikapasiteten pa de oppladbare batteriene,
ma trimmeren lades helt ut og deretter lades i 8 timer hver 6. maned.

BRUKE APPARATET UTEN STROMLEDNING
- Nér apparatet er fulladet, trekk adapteren ut fra stikkontakten og apparatet, og
gjor klart til bruk.

FORBEREDELSE
- Kontroller alltid apparatet for synlige tegn pa skader far bruk. Ikke bruk appa-
ratet hvis det er skadet.
- Pass pa at bladene er fri for har og smuss.
- Serg for at apparatet er tilstrekkelig oppladet.
- Bruk apparatet pa rent, tort har som er kiemmet og uten floker.

BRUKE DEN JUSTERBARE AVSTANDSKAMMEN
Den justerbare avstandskammen gir deg kontroll over stubbenes lengde, til en
ideell lengde mellom 1-3,5 mm. Du mé eksperimentere for & finne lengden du
foretrekker, men som en veiledning vil 1 mm gi deg et svért kort og stubbete
skjegg og 3,5 mm et kort, penere skjegg.
-Velg en kuttelengde (1-3,5 mm) ved a bruke skyvebryteren pa toppen av avs-
tandskammen.
- Nér du har valgt ensket kuttelengde, vil avstandskammen automatisk lases i
posisjon for a sikre en jevn kutting.
- SIa trimmeren pa ved a skyve stromknappen oppover. Bladene vil begynne a
bevege seg, og du kan starte trimmingen.

MONTERE AVSTANDSKAMMEN PA TRIMMEREN
- Skyv trimmerens tenner og toppen av bladene inn pa undersiden av avstands-
kammen (Fig.1).
- Klikk avstandskammen pa plass ved a trykke baksiden av kammen varsomt ned
over den bakre delen av bladet (Fig.2).
- Avstandskammen skal klikke pa plass under baksiden av metallbladet.

BRUKE TRIMMEREN UTEN AVSTANDSKAM
- Trimmeren kan brukes til detaljer/forming rundt kantene av skjegget eller for &
fa et enda kortere resultat (0,4 mm).
- Ford fjerne avstandskammen, klem pa sidene avkammen for & lase ut den bakre
delen fra bladet (Fig.3).
- Loft avstandskammen bort.

MONTERE NESE-/OREHARTRIMMEREN
- Sett pinnen fra handtaket inn i hullet pa trimmerhodet.
- Rettinn den bakre haken pa hodet med sporet pa baksiden av handtaket.
- Hodet skal plasseres i en vinkel slik at de to fremre hakene pa hodet hviler mot
metallklemmene pa handtaket.
- Klikk hodet ned pa handtaket.

MONTERE FOIL-HODET
- Avslutt kantene med et jevnt, kort resultat ved @ bruke foil-hodet.
- Sjekk alltid at foil-hodet ikke er skadet for du bruker det.
- SIa trimmeren pa.
- Beveg barbermaskinen varsomt over huden med minimalt trykk og i motsatt
retning av harveksten.
- SId aldri av maskinen mens den er i haret.

RENGJ@RING 0G VEDLIKEHOLD

For & bevare optimal ytelse, ma apparatet rengjores etter hver bruk:

- Fjern avstandskammen etter bruk. Skyll avstandskammen under rennende
vann, og terk den godt far oppbevaring eller bruk.

- Bruk rengjoringshgrsten som folger med for & berste bort har og smuss.

Ikke bruk skarpe gjenstander for & rengjore trimmerbladene.

- Bladene kan tas av for a gjore rengjeringen enklere.

- For &taav bladene, hold i trimmerens handtak med én hand, plasser tommelen
under bladene, og skyv bladene bort fra handtaket.

- For & sette tilbake bladene, serg for at den nedre delen av bladplaten er plassert
i handtaket, og klikk pa plass.

- Blas forsiktig bort har som ligger under bladene.

- Bladene kan skylles under springen.

- Serg for at trimmerbladene er tarre for de settes tilbake pa trimmeren.

- SIa péd apparatet etter rengjering, og pafer noen dréper av den medfalgende
oljen pa bladene. Bruk kun smgreoljen som falger med apparatet da den er spe-
sielt utviklet for hayhastighets trimmere. Den fordamper ikke, og reduserer ikke
hastigheten pa bladene.

10 IN 1 MONIKAYTTOINEN TRIMMERI
Lue turvallisuusohjeet huolellisesti ennen tuotteen kdyttoa.

LAITTEEN LATAUS
«Varmista aluksi, etté laitteen virtakytkin on OFF/0-asennossa.
« Kytke pistoke laitteeseen ja kytke sen jélkeen sovitin laitteen lataamiseksi.
« Suorita ennen laitteen ensimmaisté kéyttokertaa kaksi peréttaisté 8 tunnin lataus-
jaksoa.
«Vloit ladata laitteen seuraavia kertoja varten suorittamalla 8 tunnin latausjakso.

Huom.
- Latauksen merkkivalo sammuu, kun 8 tunnin latausjakso on paattynyt.
- Taydellisen latauksen avulla laitetta voidaan kéyttda vahintaan 60 minuuttia.

TARKEITATIETOJA

LAITTEEN NI-MH-AKUISTA

Akut ovat mahdollisimman autonomisia, kun noin kolmen kuukauden vlein suo-
ritetaan kaksi perattdista latausjaksoa (2 x 8 tuntia). Lisaksi NI-MH-akkujen taysi-
madrdinen ia saadaan aikaan dista kertaa vasta neljan ensimmaisen
latausjakson jélkeen (4 x 8 tuntia).

AKKUJEN YLLAPITAMINEN
Ladattavien akkujen optimaalisen kapasiteetin yllapitdmiseksi trimmerin akkujen
tulisi antaa tyhjentyd kunnolla ja ladata ne sitten 8 tunnin ajan kuuden kuukauden
valein.

LANGATON KAYTTO
- Kun laite on ladattu tdyteen, kytke sovitin irti pistorasiasta ja laitteesta. Laite on
kayttovalmis.

KAYTTOONOTTO
- Tarkista laite aina ennen kéyttod mahdollisten nakyvien vaurioiden varalta. Al
kdyta vaurioitunutta laitetta.
- Varmista, ettd terissd ei ole karvoja ja roskia.
- Varmista, ettd laitteen akussa on tarpeeksi virtaa.
- Kaytd laitetta puhtaissa ja kuivissa ihokarvoissa, jotka on selvitetty takuista.

SAADELTAVAN PARRANSANGEN LEIKKUUKAMMAN KAYTTO
Saddeltavan parransangen leikkuukamman avulla voit sdétéa sangen pituuden sopi-
vaksi 1-3,5 mm valilla. Loydat sopivan pituuden kokeilemalla. Ohjeistus on, ettd 1
mm leikkuupituudella saat erittdin lyhyen sangen, kun taas 3,5 mm pituudella par-
rasta tulee lyhyt ja siisti.

- Valitse leikkuupituus (1-3,5 mm) kamman yl&osassa olevan liukukytkimen avulla

- Kun olet valinnut haluamasi leikkuupituuden, leikkuukampa lukkiutuu automaat-
tisesti sopivaan asentoon taaten varman ja tasaisen leikkuun.

- Kytke trimmeri padlle liv'uttamalla virtakatkaisinpainiketta ylos. Terét alkavat liik-
kua ja voit aloittaa parranleikkuun.

LEIKKUUKAMPOJEN KIINNITTAMINEN TRIMMERIIN
- Liu'uta trimmerin hampaat ja terien yldosat niille tarkoitettuun paikkaan leikkuu-
kamman alla (Kuva.1).
- Napsauta kampa asentoonsa painamalla hellavaraisesti leikkuukamman takaosaa
alaspain terdn taakse (Kuva.2).
- Leikkuukampa napsahtaa metalliteran takaosan alle.

TRIMMERIN KAYTTO ILMAN LEIKKUUKAMPAA
-Trimmerid voi kdyttaa parran reunojen muotoiluun/viimeistelemiseen tai erittdin
Iyhyeen leikkuuseen (0,4 mm).
- Irrota leikkuukampa puristamalla leikkuukamman sivuja, jotka irtoavat teran takao-
sasta (Kuva.3).
- Nosta leikkuukampa pois.

NEN/A-/KORVATRIMMERIN KIINNITTAMINEN
- Aseta trimmerin rungon sokka trimmerin péan reikaan.
- Kohdista kiinnityspaan takakérki kahvan takana olevaan koloon.
- Paén tulisi olla kulmassa kahden paan etukérjen kanssa niin, ettd paa on kahvan
metalliklipseissa kiinni.
- Napsauta paa kahvaan kiinni.

PARRANAJOTERAN KIINNITTAMINEN

- Parranajoterélld voit viimeistelld parran reunat ja saada siistin ja laheltd viimeis-
tellyn lopputuloksen.

- Varmista aina ennen kdyttdd, ettd terd ei ole vahingoittunut.

- Kytke trimmeri péalle.

- Liikuta parranajokonetta varoen iholla painamalla hieman ihoa vasten ja ajamalla
parran ihokarvojen kasvusuunnan vastaisesti.

- Al koskaan kytke laitetta pois paalta sen ollessa ihokarvojen péalla.

PUHDISTUS JA HUOLTO

Optimaalisen suorituskyvyn yllapitamiseksi laite on puhdistettava aina jokaisen

kéyton jalkeen:

- Irrota leikkuukampa kéyton jalkeen. Huuhtele leikkuukampa juoksevan veden lla ja
kuivaa se kunnolla ennen kayttda tai sailytysta.

- Poista laitteesta ihokarvat ja roskat mukana toimitettavalla puhdistusharjalla.

Al puhdista trimmerin ter teravalld esineelld.

- Irrotettavat terat on helppo puhdistaa.

- Irrota terét pitdmalld trimmerin kahvasta yhdelld kidelld. Aseta peukalo terien alle
jatyonnd terid poispain kahvasta.

- Kiinnita terdt uudelleen varmistamalla, etta terdlevyn pohja on kahvassa. Napsauta
terat paikoilleen.

- Puhalla teriin jaéneet karvat pois varoen.

- Terdt voidaan huuhdella vesihanan alla.

- Varmista, ettd trimmerin terét ovat kuivat ennen niiden kiinnittamista trimmerin
runkoon.

- Puhdistuksen jalkeen kytke laite paalle ja voitele terat tiputtamalla niihin

EAAHNIKA

MULTI TRIMMER 10 ZE 1
NaPaote mpogeKTIKd TIC 08nyiec aoaheiag MV yPNGIHOTIOIGETE TO TIPOIOV.

OOPTIZH ZYIKEYHE

« Apxika, PeBaiwbeite 6Tt 0 Slakdmng T cuokeung Ppioketal otn Béon OFF/0.

« Elodyetal To Buopa ot GUoKeV) Kat 0UVSEOTE TOV TIPOGAPHOYEX YIa Va POPTIOETE Tr
OUOKEUH.

«Mpw xpnotpomoloeTe T GUOKEVR yia mPWT popd, Ba ypelaoToly dlo cuvexopievol
KUKAOL POPTIONG TwV 8 WPWV.

« lava emavapoprioeTe Tn GUGKELN) TI EMOYLEVEC POpéC, Ba XpelaoTei évag ohokAnpwpévog
KUKAOG (pOPTIONG TWV 8 WPWV.

Ynoonpeiwon

- H purtewn évdeidn optiang oprivet pohic ohokAnpwBei évag kikhog goptione Twv 8
WPAV.

- Mia mipng poption empémel T xprion TG GUOKEVRC yta 60 Aemtd To Aydtepo.

THMANTIKEZ NAHPOOOPIEL MATIZ

MMATAPIEE TYTOY NI-MH THE ZYZKEYHE

Ta va dtatnpnBei n peyahutepn duvat pia Twv pnatapiay, a xpewaototv duo
ouvexopevol Kikhot poprion (2X 8 wpec) kabe Tpeig prjveg mepimou. Emiong, ot pmarapieg
tomou NI-MH dev emtpémouv mhjpn autovopia mapd povo petd Tov TéTapto KUkAo
popTiong (4X 8 wpe)

AIATHPHEZH TQN MNATAPION
la va dlatproete ™Y dploTn WPNTIKOTNTA TwWV QopT{bpEvwy pmataplwy, n
GUOKeLN mpémel va amo@opTiletat MAPWG Kal 0Tr) CUVEXELD, ETAVAPOPTIOTE TN yla 8 pe
KaBe 6 prvec.

ALYPMATH AEITOYPTIA
-'0tav n ouokevrj €€l poprioTei Mijpw¢, anocuvdéoTe Tov avtdntopa amd Ty mpila katn
GUOKEUT €ival €Totpn mpog prion.

MPOETOIMAZIA TIA XPHEIH
- ENéyxete mavTa T 0UGKELT TPOTOU T XPNOIHOTOETE Yia eppavr) onpddia gBopag. Na
N xpnotponoteitat €dv xel umootei {npud.
- BeBaiwBeite o1 o1 Nemideg dev mepiéxouv TpixeC kat okoumidia.
- BeBaiwbeite 0ti n GUOKEN EXEL POPTIOEL EMAPKWC.
- Xpnowomoleite T o€ kaBapd kat oTeyva paANG OV €XOLV YTEVIOTEL yia va pnv € ouy
KOpMoug.

XPHZH TOY PYOMIZOMENOY OAHTOY KOMHZ INA TENIA
0 puBI{opEvoc 08Nyd¢ KOG Yia yévia 04G EMTPEMEL va ENEYKETE TO PKOC 0TA Yévia 0ag
£101 WOTE VA EXETE T0 16AVIKO priKog petacl T mm - 3,5 mm. Oa mpénel va melpapatioTeite
yia va Bpeite 1o emBupnTo prkog, alhd w¢ 0dnyoc, e 1o 1 mm Ba éxete mOAY Kovtd yévia
Kat pe Ta 3,5 mm Ba ExeTe KOVTd Kal mepimoinpiéva yévia.
- Em\é€te To prikog kommg (1-3,5 mm) xpnotpomolvtac Tov oupdpevo Slakomm oto
€NAvw P€POG Tou 0dnyol Korm¢
- Mo em\é€ete To emBupnTO prikog komic, 0 08nyoc Ba acgahioet autopdtwe otn Béon
Y10 €yYUNHEVO Kal OHOLOHOPPO E0pLojia.
- B¢oTe o€ hetToupyia ™ GUOKELR OMPWYVOVTAC TO KO LoY00¢ PO Ta mdvew, ot Aemideg
Ba apyioouv va Kivobvat Kat propeite va EeKIvijoeTe To {Vplopa.

IYNAEZH TON OAHTQN KOMHE XTH ZYZKEYH
- Z0peTe Ta 60vTIa TG PnXavi¢ Kat To endvw HEPOG TwV Aemidw 0Tov X®po KATw amd Tov
o8nyd komrig (Etk. 1).
- Koupnwore Tov 0dnyo ot Bon Tou mélovtag ehagpd To miow pépog Tou 0Snyol mpog To
miow pépog e Aemidag (k. 2).
- 0 08ny6¢ Ko Ba mpémet va KOUPMWOEL KATw aM6 To Tiow Pépog TG HeTaNNKi¢ Aemidag.

XPHIH THZ ZYPIZTIKHZ MHXANHZ XQPIZ TON OAHTO KOMHE
- H EuptoTikiy pnxavn pmopei va xpnotpomoinBei yia Tic \emtopiépete 1 TG oxnpaTiopolg
YUPW amo TIg AKPEC TWV YEVIQV T} Yia va TTIo POTEKTIKO anotéheapia (0,4 mm).
- a va apaipéoete Tov 0dny6 Komic, MEOTe TIq MAeupé Tou, ot omoie Ba eNeuBepmaovy
7o miow pépog and T Aemida (k. 3).
- Tpapn&te Tov odnyo.

ZYNAEZH THZ ZYPIZTIKHE MHXANHE F1A TH MYTH KAI TAAYTIA
- EloaydyeTe Tov akpodEKTn Tou GEATOG TG PNYaviic oV o TG KEGaNE TG pnxaviic.
- EuBuypappiote To omioBlo Sovi e kepalig pe Ty umodox1 oTo miow pépog e Aapii.
- H keqpah Ba mpénet va éyet khion o€ pua ywvia pe Ta dvo epmpdoBia dovria me kepakig
TApapévovTag mave ota petahhikd kKhim e Aapiig.
- Koupndate mv kepahi endvw otn Aapi.

IYNAEZH TOY OYAAOY ZYPIZMATOX

- DwipeTe TI AKPEC ya éva amald Kat mepumoinpiévo amotéheapia §upiopatog e To puMo
Supioparog.

- Mpw amd kade yprjon, PeBaiwbeite mavra 6t To GUNAO Sev éxet umooTei {npa.

- Evepyomoujote Ty §uploTikij pnxavii.

- NMepdote Ty §uoTikiy pnxaviy anald mave amé To déppa, AoKOVTAG PP Migon Kat
EupiCovrac avtiBera mpog ™ popd avamtugng e Tpixopuiac.

- Mnv anevepyonoteite moté T cuokeur| evid Bpioketal péoa ota pahid.

KAGAPIZMOZ KAI ZYNTHPHIH
Tia va Samnprioete Tic dpiotec amoddoeic, n ovokeur mpémet va kabapiletar votepa and

KkdOe yprion:

- AgatpéaTe Tov 08ny0 KOM¢ PETd T Xprion. ZEMAUVETE Tov KATw amo TpEKOUHEVO VepO Kat
OTEYVAOTE TOV TOAD Kahd TipIv Tov \KeboeTe 1} Tov PNOIHOTOIOET

- Xpnoty ite 10 foup PLOJ0U Y10 Va a(aIPETETE TIC TiYEC Kat Ta okoumiia.

Mn xpnotpomoteite atunpd avtikeipieva yia va kaBapioete Ti¢ Nemideq g pnyaviic.

- Ouenideg pmopouv va agpaipeBouv yia va SieukohuvBei o kabapiopog Toug.

- Nava apaipéoete Tig Aemideg, kpatioTe jie To €va yépt T AaBi T pnxavrc, TomoBetiote
Tov avTixelpd oag kaTw amd Tiq Aemideg kat ompwéTe Tig Aemideq yia va agaipeBoly and
™ AaBi.

-Tava éoete TG hemideg, Pef
ot Aapi Kat Koupm@ote T ot Béon.

- A@aipéoTe MPOOEKTIKG TI TPixEC MOU £X0UV MayIOEUTE( KATW aMd TIg Aemideg.

- Ouenideg pmopouv va EemhuBolv jie TpexoUpievo vepo.

- Beawbeite ot o1 Aemideq €ivar oTeyvéG MPOTOU TIG ENAVAOUVOEETE OTO OWA TG
OUOKEVR.

ite 0TI T0 KATW Pépog T Aemidag Ppiokertat

tippa mukana toimitettavaa voiteluoljyd. Kayta vain laitteen mukana toimitettua
voiteludljyd, silla se on kehitetty erityisesti nopeille trimmereille, eika se haihdu tai
hidasta teria.

PLOJIO, EVEPYOTIOUOTE Tr) OUOKEUI Kat NMAVETE TIC AemiSeg XpnatHomolvTa
Hepikég oTayoveg anod To Amavtikd Addt mou mapéyetat. Xpnotpomoleite jHovo To Mmaviiko
\adt mou mapéxetat pe T OUOKEVY), ENEldi £l MAPaOKEVAOTEL EIBIKA Yia EUPIOTIKEG
nxavéc upnhig TaxunTag kat Sev e€atpiCerar kai dev emPpadivel Tic Nemides.

-Metdov

®
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10 AZ EGYBEN IN 1 MULTI TRIMMER
Atermék haszndlata eldtt kérjiik, olvassa el a biztonsgi elirdsokat.

AKESZULEK TOLTESE
« Elszor ellendrizze, hogy a késziilék kapcsoloja OFF/0 (kikapcsolt) helyzetben van.
« Dugja be a dugaszt a késziilékbe és csatlakoztassa az adaptert a késziilék toltéséhez.
« A késziilék elso hasznalata eldtt végezzen két egymast kovetd teljes toltési ciklust
8 ordn keresztill.
« A kvetkezd alkalmakkor végezzen egy 8 ords toltési ciklust.

Megjegyzés
- Miutdn a 8 drés toltési ciklus befejezdddtt, a toltésjelzo kialszik.
- Ateljes toltéssel a késziilék minimum 60 percig hasznalhato.

AKESZULEKBEN LEVG NI-MH AKKUMULATOROKRA

VONATKOZO FONTOS TAJEKOZTATAS

Az akkumulatorok lehetd leghosszabb hasznalati idejének megtartésa érdekében
koriilbeliil haromhavonta egyszer hajtson végre két egymast kovetd toltési ciklust
(2x8 dra). A NI-MH akkumulatorok els alkalommal nem érik el a teljes hasznalati
id6t, csak a 4 elsé toltési ciklus utan (4x8 ora). »

AZ AKKUMULATOROK KIMELESE
Az akkumuldtorok optimalis élettartama érdekében a szakallvagét koriilbeliil 6
havonta teljesen le kell meriteni, majd 8 6ran &t folyamatosan tolteni kell.

VEZETEK NELKULI HASZNALAT
- Miutan a késziilék teljesen feltdltddott, hizza ki az adaptert a halozati konnektorbdl
és készitse el6 haszndlatra.

ELOKESZITES A HASZNALATRA.
- Haszndlat eldtt mindig vizsgalja at a késziiléket, hogy nincs rajta lathato sériilés
nyoma. Ne haszndlja a késziiléket, ha sérilt.
- Ellendrizze, hogy a késeken nincsenek szdrmaradvanyok és tormelékek.
- Ellendrizze, hogy a késziilék toltése elegendd.
- Tiszta, széraz és alaposan kifésiilt hajra hasznélja.

AZ ALLITHATO BOROSTAVAGO VEZETOFESU HASZNALATA
Az dllithatd borostavégo vezetdfésiivel az idealis 1 mm-3,5 mm kozotti hosszisagra
szabalyozhatja a szakall hosszisagat. Kisérleteznie kell, hogy megtaldlja a kivént
hosszlisdgot. Téjékoztatdsul, az 1 mm nagyon rovid borostat, a 3,5 mm pedig rovid,
gondozottabb szakallt eredményez.
- A vagasi hossziisagot (1-3,5 mm) valassza ki a szakéllvégo tetején lévd tolokapc-
soloval
- Miutdn kivalasztotta a kivant végési hosszlisagot, a vezetdfésii automatikusan
rogzitddik ebben a helyzetben, a garantalt, egyenletes vagas érdekében.
- Kapcsolja be a szakéllvagét a bekapcsold gombot felfelé tolva. A kések mozgdsa
beindul, és elkezdheti a vagast.

AVEZETOFESU ROGZITESE A SZAKALLVAGOHOZ
- (stisztassa a vagogép fogait és a kések felsd részét a vezetdfésd ala (1. abra).
- A kés hatso részét finoman megnyomva kattintsa a helyére a vezetdfésiit (2. abra).
- A vezetéfésiinek a fém kés hétsé része ald kell kattannia.

A SZAKALLVAGO HASZNALATA VEZETOFESU NELKUL
- A szakallvagd hasznalhatd a szakall szélének finom vagésahoz / alakitésahoz is a
pontosabb eredmény érdekében (0,4 mm).
- A vezetofés(i levételéhez nyomja meg a vezetdfésii oldalait és szabaditsa ki a kés
hétso részérél (3. abra).
- Emelje ki a vezetdfésiit.

AZ ORR- ES FULSZORNYIRO FELHELYEZESE
- Illessze bele a késziiléktest csapjat a vagofej furataba.
- Hozza egy vonalba fej hatsé tiiskéjét a markolat hatso részén 1évd nyilassal.
- A fejnek ferdének kell lennie gy, hogy a fej két elsd nydlvinya a markolat fém
Klipjeire keriiljon.
- Kattintsa rd a fejet a markolatra.

A BOROTVASZITA ROGZITESE
- A széleket fejezze be a finom és pontos vagast biztosit6 borotvaszita tartozékkal.
- Minden hasznlat eldtt ellendrizze, hogy a szita nem sériilt-e.
- Kapcsolja be a szakallvagot.
- Finoman mozgassa a borotvét a bdrdn, kicsit ranyomva és a szérszalak novekedési
iranyaval ellentétes iranyba.
-Soha ne kapcsolja ki a késziiléket, amikor a szakallban van.

TISZTITAS ES KARBANTARTAS

- Az optimélis teljesitmény fenntartasa érdekében a késziiléket minden hasznalat
utdn meg kel tisztitani.

- A hasznlat utn vegye le a vezetofésiit. Foly6 viz alatt oblitse el a vezetdfésiit, és
gondosan széritsa meg, miel6tt elteszi vagy hasznalja.

- Atisztitd kefe segitségével tévolitsa el a szdrszalakat és tormelékeket.

Ne haszndljon éles targyat a kés tisztitasahoz.

- Akonnyebb tisztithatosag érdekében a kések ki

- A kések kivételéhez tartsa a szakallvagd markolatat az egyik kezével, helyezze a
hiivelykujjat a kések ald, és tavolitsa el a késeket a markolattol.

- Akések visszahelyezéséhez ellendrizze, hogy a kés alapja a helyén van a markolaton,
majd kattintsa a helyére.

- Finoman fijja ki a kések ala szorult szdrszélakat.

- Akéseket el lehet dbliteni a vizcsap alatt.

- Ellendrizze, hogy a kések megszaradtak, mieldtt a szakallvagdhoz ersiti.

- Tisztitds utan kapcsolja be a késziiléket, és tegyen néhany cseppet a mellékelt
kendolajhol a késekre. Kizarélag a késziilékhez mellékelt olajat hasznélja, mert
kifejezetten nagysebességii hajvagokhoz késziilt, nem parolog el és nem fékezi a
késeket.

POLSKI
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Nalezy uwaznie przeczytac wskazowki bezpieczeristwa przed rozpoczeciem uzytkowania
produktu.

LADOWANIE URZADZENIA
« Najpierw nalezy upewnic sie, czy wytacznik urzadzenia znajduje sie w potozeniu OFF/0.
« Whozy¢ wtyczke do urzadzenia i podfaczyc zasilacz do pradu, aby natadowac urzadzenie.
« Przed pierwszym uzyciem urzadzenia, nalezy wykonac dwa kolejne cykle tadowania
po 8 godzin.
« Kolejne tadowania nalezy wykonywac przez 8 godzin.

Uwaga

- Kontrolka fadowania wytacza sie po zakoriczeniu 8 godzinnego cyklu.

- Catkowite natadowanie urzadzenia pozwala na jej uzytkowanie maksymalnie przez
60 minut.

WAZNA INFORMACJA DOTYCZACA AKUMULATOROW NI-MH WYKORZYSTYWANYCH W
URZADZENIU

Aby zapewnic jak najdtuzszy czas pracy na akumulatorach, co okofo trzy miesiace,
nalezy wykonywac 2 petne cykle tadowania (2 x 8 godzin). Ponadto, akumulatory NI-
MH osiagaja petng autonomie dopiero po 4 kolejnych, petnych cyklach fadowania (4 x
8godzin).

UTRZYMANIE AKUMULATOROW
Aby zachowac optymalna pojemnos¢ akumulatordw, co 6 miesiecy urzadzenie nalezy
catkowicie roztadowac, a nastepnie tadowac przez 8 godzin.

DZIALANIE BEZPRZEWODOWE
- Po petnym natadowaniu urzadzenia nalezy odfaczy¢ zasilacz od gniazdka i urzadzenia
— urzadzenie jest gotowe do uzycia.

PRZYGOTOWANIE DO UZYTKOWANIA
- Przed kazdym uzyciem nalezy zawsze sprawdzac urzadzenie pod katem zauwazalnych
oznak uszkodzenia. Nie uzywac, jesli urzadzenie jest uszkodzone
- Upewnic sig, Ze ostrza s3 wolne od whosow i zanieczyszczen.
- Upewnic sig, Ze urzadzenie jest wystarczajaco natadowane.
- Uzywac na czystych, suchych whosach, ktdre zostaty rozczesane i nie sa splatane.

UZYCIE REGULOWANEJ PROWADNICY GRZEBIENIA
Regulowana prowadnica grzebienia pozwala kontrolowac dtugos¢ whosow w zakresie od
1 mm do 3,5 mm. Uzytkownik bedziesz musiat nieco poeksperymentowac, aby znalez¢
preferowana dtugosc, ale dla informacji, 1 mm oznacza bardzo krétka brode, natomiast
3,5 mm to doc krdtka, schludna broda.
- Wybierz dtugos¢ przycinania (1-3,5 mm) za pomoca przetacznika suwakowego na
gorze grzebienia
- Po wybraniu odpowiedniej dugosci przycinania, prowadnica automatycznie blokuje
sie w celu zapewnienia rownomiernego ciecia.
- Wiz trymer, przesuwajac przycisk zasilania w gére, ostrza zaczng sie poruszac i
mozesz rozpoczac przycinanie.

ZAKELADANIE PROWADNIC GRZEBIENIA W TRYMERZE
- Wsuni zeby trymera i g6rng czes¢ ostrzy w wolng przestrzer pod prowadnica grzebienia
(Rys. 1).
- Wisnij p
(Rys. 2).
- Prowadnica grzebienia zostanie zamocowana pod tylng czescia metalowego ostrza.

q 3ol q

ice na miejsce, ie dociskajac tyt p icy do tylu ostrza

UZYCIE TRYMERA BEZ PROWADNICY GRZEBIENIA
- Trymer moze by¢ uzywany do precyzyjnego przycinania/ksztattowania krawedzi brody,
aby uzyskac mniejsza dtugosc (0,4 mm).
- Aby zdja¢ prowadnice grzebienia, nacisnij boki prowadnicy, ktdra zostanie w ten
sposob zwolniona z ostrza (Rys. 3).
- Podnies prowadnice, aby j3 zdjac.

AKCESORIUM DO PRZYCINANIA WEOSOW W NOSIE/USZACH
- W6z bolec korpusu trymera do otworu w gtowicy trymera.
- Dopasuj tylny wystep gtowicy akcesorium do szczeliny z tytu uchwytu.
- Glowica powinna by¢ ustawiona pod katem, z dwoma przednimi zebami glowicy
spoczywajacymi na metalowych zaciskach uchwytu.
- Zamocuj gtowice, dociskajac ja do uchwytu.

ZAMOCOWANIE GOLARKI FOLIOWE)

- Golarka foliowa zapewnia precyzyjne wykoriczenie i przycinanie krawedzi.

- Przed kazdym uzyciem nalezy sprawdzic, czy folia nie jest uszkodzona.

- Whaczy¢ trymer.

- Delikatnie przesuri golarke po skorze, stosujac minimalny nacisk i golac w kierunku
wazrostu whosow.

- Nie wolno w zadnym wypadku wytaczac urzadzenia, kiedy pozostaje w kontakcie z
wiosami.

CZYSZCZENIE | KONSERWACJA

Aby utrzymac optymalng wydajnos¢, urzadzenie powinno byc czyszczone po kazdym

uzyciu:

-Po uzyciu nalezy zdja¢ prowadnice grzebienia. Optucz prowadnice grzebienia pod
biezaca woda i doktadnie wysusz przed przechowywaniem lub kolejnym uzyciem.

- Uzyj szczoteczki dostarczonej w zestawie do czyszczenia whosow i zanieczyszczen.

Do czyszczenia ostrza trymera nie wolno uzywac jakichkolwiek ostrych przedmiotow.

- Ostrza moga zostac zdjete, aby utatwic ich wyczyszczenie.

- Aby zdjac ostrza, przytrzymaj uchwyt trymera jedng reka, umiesc kciuk pod ostrzami i
popchnij ostrza w kierunku na zewnatrz od uchwytu.

- Aby ponownie zamocowac ostrza, upewnij sie, ze podstawa pytki ostrza jest osadzona
w uchwycie i kliknij, aby zostata zamocowana.

- Ostroznie wydmuchaj jakiekolwiek pozostatosci whosow zakleszczone pod ostrzami.

- Ostrza moga byc ptukane pod kranem.

- Upewnij sig, Ze ostrza trymera sa suche przed ponownym zamocowaniem ich do kor-
pusu trymera.

- Po wyczyszczeniu nalezy wiaczy¢ urzadzenie i naoliwic ostrza za pomoca kilku kropli
dostarczonego oleju smarowego. Nalezy uzywac wytacznie oleju smarowego dostarc-
zonego wraz z urzadzeniem, poniewaz jest on specjalnie opracowany dla trymeréw o
duzej predkosci i nie odparowuje ani nie spowalnia pracy fopatek.

Illllllllﬁiﬂiilllllllll

MULTIFUNKCNI ZASTRIHOVAC10V 1
Pred pouZitim vyrobku si pozorné prectéte bezpecnostni pokyny.

NABIJENI PRISTROJE
« Nejprve zkontrolujte, zda je vypinac pfistroje v poloze OFF/0.
« Zasuiite zastrcku adaptéru do pfistroje a zapojte adaptér do zasuvky, aby mohlo
probihat nabijeni.
« Pted prvnim pouZzitim pfistroje provedte dva 8hodinové nabijeci cykly po sobé.
« Dalsi nabijeni provadgjte jednim 8hodinovym nabijecim cyklem.

Pozn.:
- Kontrolka nabijeni zhasne, jakmile skonci 8hodinovy nabijeci cyklus.
- Po tiplném nabiti |ze pristroj pouzivat po dobu miniméalné 60 minut.

DULEZITE INFORMACE TYKAJICT SE NI-MH AKUMULATORO PRISTROJE

Pro udrZeni maximélni doby provozu na jedno nabiti provadéjte piiblizné jednou za
tfi mésice dva nabijeci cykly po sobé (2 x 8 hodin). Navic akumulétory Ni-MH dosa-
huji pIné kapacity dobiti az po ¢tyfech nabijecich cyklech (4 x 8 hodin).

ZACHOVANI BATERIT
Aby se zachovala optimdlni kapacita dobijecich baterii, mél by se zastfihova¢
kazdych 6 mésicti plné vybit a poté nabit po dobu 8 hodin.

BEZDRATOVY PROVOZ
- Po dpIném nabiti zafizeni vypojte adaptér ze zasuvky a ze zafizeni a pripravte k
pouziti.

PRIPRAVA K POUZITI
- Pred pouzitim vzdy zkontrolujte zafizeni, z hlediska znamek poskozeni. Zafizeni
nepouzivejte, pokud je poskozené.
- Zajistéte, aby se na cepelich nevyskytovaly vlasy a nedistoty.
- Ujistéte se, Ze je zafizeni dostatecné nabité.
- Poutivejte na Cistych, suchych a rozéesanych vlasech.

POUZITI NASTAVITELNEHO NASTAVCE PRO STRNISTE
Nastavitelny ndstavec pro strnisté umoziiuje ovlddat délku strnisté na idedlni délku
1 mm-3,5 mm. Budete muset experi a najit svou p délku, ale
jako voditko, s nastavenim 1 mm docilite velmi kratkého strnisté a s nastavenim 3,5
mm ziskdte kratsi a uhlazenéjsi vousy.

- Pomoci posuvného spinace v horni ¢asti ndstavce vyberte délku stfihu (1-3,5 mm)

- Jakmile si vyberete pozadovanou délku stfihu, ndstavec se automaticky uzamkne
do polohy pro zajisténé a rovnomérné stihani.

- Zapnéte zastfihova¢ posunutim vypinace smérem nahoru, cepele se zacnou pohy-
bovat a miiZete zacit zastiihovat.

NASAZENI NASTAVCE NA ZASTRIHOVAC
- Zasurite zuby zastfihovace a horni ¢ast cepeli do prostoru pod nastavcem (Obr.1).
- Zacvaknéte nstavec do spravné polohy jemnym zatlacenim zadni strany ndstavce
smérem k zadni casti cepele (Obr.2).
- Nastavec by mél zacvaknout pod zadni cést kovové cepele.

POUZITI ZASTRIHOVACE BEZ NASTAVCE
- Zastiihovac Ize poutit k detailingu/tvarovani okrajii vousi nebo k dosazeni mno-
hem kratsiho stfihu (0,4 mm).
- Cheete-li sejmout ndstavec, zmacknéte strany ndstavce, které uvolni zadni ¢ast od
cepele (0br.3).
- Lvednéte ndstavec.

PRIPOJENI ZASTRIHOVACE NOSNICH/USNICH CHLOUPKD
- Zasurite Cep télesa zastfihovace do otvoru hlavy zastfihovace.
- Zarovnejte zadni hrot pfipojovaci hlavy se slotem na zadni strané rukojeti.
- Hlava by se méla naklonit pod Ghlem se dvéma prednimi hroty hlavy spocivajicimi
na kovovych tchytkach rukojeti.
- Zacvaknéte hlavu doldi na rukojet.

PRIPOJENI PLANZETOVEHO HOLICIHO STROJKU
- Doladte okraje hladkym a presnym oholenim diky planZetovému holicimu strojku.
- Pred kazdym pouZitim se ujistéte, Ze planzeta neni poskozena.
- Zapnéte zastfihovac.
- Pohybujte holicim strojek jemné po kiizi, aplikujte minimaini tlak a holte proti
sméru riistu viasd.
- Nikdy nezapinejte zafizeni, pokud je ve vlasech.

CISTENI A UDRZBA

Pro udrzeni optimalniho vykonu je teba zafizeni po kazdém pouziti vycistit:

- Po pouziti sundejte nastavec. Oplachnéte ndstavec pod tekouci vodou a pred
uskladnénim nebo pouzitim dtkladné osuste.

- Poutijte dodany cistici kartacek k odstranéni viech vlasti a necistot.

K cisténi cepeli nepouZivejte ostré predméty.

- Cepele Ize sundat pro snadn&jsi vycisténi.

- Pro vyjmuti cepeli uchopte jednou rukou rukojet zastfihovace, umistéte palec pod
Cepele a zatlacte na cepele smérem od rukojeti.

- Pri opétovnému nasazeni cepeli se ujistéte, ze zakladna desticky s cepelemi je
usazena v rukojeti a zacvakla do spravné polohy.

- Jemné vyfoukejte v3echny vlasy uvizlé pod cepeli.

- Cepele Ize oplachnout pod tekouci vodou.

- Pred opétovnym nasazenim cepeli k télu zastfihovace se ujistéte, Ze jsou cepele

suché.

- Po vycisténi zafizeni zapnéte a naolejujte noze nékolika kapkami dodaného
mazaciho oleje. PouZivejte pouze mazaci olej doddvany s pfistrojem, protoze je
specialné vyvinuty pro vysokorychlostni zastfihovace a neodpafuje se ani nezpo-
maluje cepele.

PYCCKUI
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Moxanyiicta, C MHC
UcnoAib308aTh NpU6op.

no Ge3onacHocTi nepep Tem, Kak

3APANKA IEKTPONPUBOPA
J I'Ipeuaapmenbuo yﬁenme(b B TOM, 4TO nepeknyarent 3neK1puan|60pa Haxoautca B
nonoxeuu OFF/0 (Bbin.)
J ﬂ"ﬂ 3apAAKK annapara BCTaBbTe WTbIPb 3apAAHOTO y('rpoﬁ(ma B annapar 1 BK/OYNTE ero B CeTb.
«Mpexae yem B NepBblil pa3 BOCNOAb30BATbCA NEKTPONPUGOPOM, OH AOMKEH MpoiiTn 2
noc LVKna 3apaaKm np Tbi0 8 YaCOB KaXAbl.

« Tlpu nocneylowyX 3apazKax A TONbKO 1 UMK Thi0 8 4acos.

N.B.

- 1o 0KOHuaHVIM 8-4aCOBOTO LKA CBETOBO/! UHAUKATOP 3aPAAK FacHeT.

- MonHocTbio MOXHO A B TeUeHite Kak MUHIMYM 60
MUHYT.

BAXHAA  MHOOPMALMNA, KACAIOWIAACA HUKEND-METANN-TWAPUAHBIX  AKKYMYNIATOPHDIX
BATAPEEK NI-MH JIAHHOTO YCTPOVICTBA

Yro6bl MPefoXpaHUTL MAKCUMAbHO BO3MOXHYI0 aBTOHOMMIO Gatapeek, npubop AomkeH
NpOXoAUTb MO 2 NOCNeA0BATENbHBIX LMKNA 3apAAKK (2 X 8 uacoB) NpuBAM3NTENbHO Kaable 3
mecaua. Kpome Toro, NI-MH-6arapeiikin BnepBble A0CTUTalOT CBOEii NONHOIT ABTOHOMUH TONIbKO
noce 4 nepBbIX LIMKAOB 3apAAKM (4 X 8 4acos).

MNPEOXPAHEHUE AKKYMYNATOPHDIX BATAPEEK
Lna il emKocTi nep! Gatapeek Kaxzble 6 mecALeB
HeobXoAMMo AaTb NPuGOPY MONHOCTbIO Pa3PAANTLCA, A 3aTeM Nepe3apaauTL ero B TeyeHue 8
4acoB.

PABOTA OT BATAPEEK
Kak TonbKo npu6op NonHOCTbI0 3apAAMNCA, OTKAOUUTE CeTeBOIA afianTep OT CeTH, 0TCORAUHMTE ero
ot npu6opa u np YCTPOIACTBO K i

MOATOTOBKA K UCMONb30BAHNIO
-Mepea kaxabim Mcnonb3osake NpuGOPa MPOBEpLTe, HET M HA HeM BUAMMbIX MPH3HAKOB
He iimech npubopom.
-Y6eauTech B TOM, 4TO Ha NIe3BUAX He 0CTanoCh CoC
- lpoBepbTe, AOCTATOUHO N 3apAXeH NpuBOp.
- Monb3yiiecb NPU6OPOM Ha YNCTbIX, CYXVX, TLATeNbHO PACYecaHHbIX BOTOCAX.

BO/IOC N MHBIX

UCNOb30BAHME PETY/IMPYEMOI HACAIKU-TPEBHA 1A TPEXAHEBHOM LWETUHDI
Perynup HacagKa-rpeberb AnA  Tp i WeTVHbI JacT BaM  BO3MOXHOCTb
NOAZePXIBATD NACANbHYIO TUHY WETUHBI 0T T 0 3,5 MM. Bam MOHAA06MTCA HeCKObKO NOMbITOK,
4T6bI N0A06PaTH Xenaemylo [NA BAC ANMHY; OPUEHTUPYITeCh Ha TO, YT MU AnuHe B 1 MM
N0NY42€TCA 0YeHb KOPOTKAs! TPEXIHEBHAA LIETUHa, a NPU ANMHE 3,5 MM — KOPOTKan aKKypaTHas
6opopa.

-Bbibepute anuHy cTpuxkm (1-3,5 MM), nonib3yach NON3YHKOBBIM NepeknioyaTenem B BepxHeii
4aCTH Hacaku.
-Kak Tonbko Bbl BblepeTe XenaeMylo [AMHY CTPUKKW, HanpasnAlowas aBToMaTHuecku
ABYC A obecrieyeHis PaBHOMEPHO ANMHbI CTPIDKKH.
-BkniouuTe TPUMMED, NePeBUHYB KHOMKY MATAHWA BBEPX: NE3BUA HAuHyT ABUTATbCA, U Bbl
MOXETE MPUCTYNHTL K CTPIXKe.

YCTAHOBKA PEGEHOK-HANPAB/AOLLNX HA TPUMMEP
- BcragbTe CKONb3ALLIMM [BIDKEHUEM 3y6UVIKY TPUMMEDa U BEPXHIOI0 YaCTb Ne3BIA B NPOCTPHCTBO
nop 3y6unkamu Hanpasnatoweii (Puc. 1).
- B yC ii N03MLK, AKKYPATHO NPUKAB 33JHIOI YaCTb
HanpasAAloLLeil K 3aHeit yacTu ne3sua (Puc. 2).
- Hanpasnaiowuas-rpe6enKa 40mKHa 3aLLenkHyTbCA (a1 MeTannuyeckoro Nesus.

UCNOb30BAHUE TPUMMEPA BE3 HAMPAB/AIOLLEN
- MOXHO A Ana ¢ KOHTYpa no Kpato 6opoabl,
160 A4nA 04eHb KOpOTKO# CTpIKKI (0,4 MM).
- InA CHATMA HanpaBnsloLLieii COXMUTE ee ¢ 06enx CTOPOH, 4TOBbI OTCOBAMHMTL 33HI0K YacTb
Hanpasnatoluieii ot nessus (Puc. 3).
- ChumuTe HanpasnAloLLylo.

YCTAHOBKA HACAZKU-TPUMMEPA N1 HOCA W YLLEW
- Berasbre wekep kopnyca TpUMMepa B 0TBEPCTE B FONIOBKE TPUMMEpA.
- CoBmecTuTe 3anum7| BbICTYN rON0BKU HAaCaAKK C BbIEMKOi B 33[1"9[7] YacTh pyuku.
-TonoBKa jonKHa pacnonaratbea N YoM Takim 06pasom, uToBbl 4Ba NepedHUX BbICTyNa
TONOBKN ONUPANNCH Ha METANNNYeCKNe 3aXUMbI PY4KU.
- 3allienkHuUTe ronI0BKY Ha pydke.

YCTAHOBKA CETOYHOW BPUTBbI

- nomowblo HacajKi - CeTouHoi GpuTBbI 3aBepluTe OGopMAeHHe Kpaes, ofecneuns
paBHOMepHoe rajikoe GpuTbe.

- Mepeq kaxbiM MCNONb30BaHMEM HEOGXOAMMO CHavana y6eauTbCA B ToM, UTo GPUTBEHHAA ceTka
He MoBpexieHa.

- Bkniounte Tpummep.

- MepepBuraiie GpyTBY N0 KOXKe NNABHO, C MAHIMAbHBIM HaXUMOM, IPOTUB POCTa BONOC

- Hukoraa He BbikniouaiiTe npuGop, M0Ka OH HaXOAWTCA B KOHTAKTe C BONIOCAHbIM MOKPOBOM.

TURKCE

10'SI 1 ARADA COKLU TIRAS MAKINESi
Uriinii kullanmadan 6nce liitfen giivenlik talimatlarini dikkatlice okuyun.

CiHAZIN $AR)J EDILMESi
- Oncelikle, cihazin agma kapama diigmesinin OFF/0 konumunda olmasindan emin olun.
« Fisi cihaza takin ve cihazi sarj etmek icin adaptorii elektrik prizine takin.
« Cihaziilk defa kullanmadan dnce, pes pese 8'er saatlik iki sarj evresi uygulayin.
« Cihazin daha sonraki sarj etme islemlerinde, 8 saatlik bir sarj evresi uygulaymn.

NOT
- 8 saatlik sarj evresi tamamlandiginda sark gdsterge i5ig1 séner.
-Tam olarak sarj edildiginde cihaz minimum 60 dakika boyunca kullanilabilir.

BU CIHAZIN NI-MH PILLER ILE ILGILI ONEMLI BILGI

Miimkin olan en uzun pil mriinii korumak icin, her ii¢ ayda bir iki kez pes pese iki sarj evresi
(2X8 saat) uygulayin. Aynca, NI-MH piller, ilk kullanimda ancak ilk 4 sarj isleminden sonra
(4X 8 saat) tam dzerkligine ulasir.

PILLERIN KORUNMASI
Sarj edilebilir pillerin en iyi kapasitede kalmasini saglamak icin 6 ayda bir kirpicinin sarji
tamamen bosaltilmasi ve 8 saat kadar sarj edilmesi gerekmektedir.

KABLOSUZ CALISTIRMA
- (ihaz tamamen sarj olduktan sonra adaptorii prizden ve cihazdan ¢ekin ve kullanim igin
hazirlanin.

KULLANIM ICIN HAZIRLIK
- Fark edilebilir hasar belirtileri icin kullanim dncesinde her zaman cihazi kontrol edin.
Hasarliysa kullanmayin.
- Bigaklarda kil ve kalinti bulunmadigindan emin olun.
- Cihazin yeterli miktarda sarj edildiginden emin olun.
- Herhangi bir dolaiklik kalmayana kadar taranmis, temiz, kuru sacta kullanin.

AYARLANABILIR KIRLI SAKAL TARAGININ KULLANILMASI
Ayarlanabilir kirli sakal taragu, kirli sakal uzunlugunuzu 1 ile 3,5 mm arasinda, ideal uzun-
lukta tutmanizi saglar. Tercih ettiginiz uzunlugu deneme-yanilma yontemiyle tespit etme-
niz gerekecektir ancak 1 mm cok kisa bir kirli sakal, 3,5 mm ise derli toplu, kisa bir sakal
sunacaktir.
-Taragin en istiinde bulunan kayar anahtari kullanarak bir kesme uzunlugu (1-3,5 mm)
segin.
- Istediginiz kesim uzunlugunu secmeniz sonrasinda, kilavuz, garantili, esit bir kesim icin
yerine sabitlenecektir.
- Gii¢ diigmesini yukan kaydirarak tiras makinesini agin; bicaklar hareket etmeye
baslayacaktrr, tiras olmaya baslayabilirsiniz.

TARAK KILAVUZLARININ TIRAS MAKINESINE TAKILMASI
- Tirag makinesinin diglerini ve bicaklarin tist kismini tarak kilavuzunu altindaki alana kaydirin
($ekil 1).
- Kilavuzun arkasindan bigagin arkasina dogru hafifce asagi bastirarak kilavuzu yerine sabit-
leyin (Sekil 2).
- Tarak kilavuzu, metal bicagin altina oturmalidir.

TIRAS MAKINESININ TARAK KILAVUZU OLMADAN KULLANILMASI
- Tirag makinesi, cok daha yakin bir sonug (0,4 mm) elde edilmesi icin ya da sakalin kenarinda
detayli kesim/g yapmak icin ili
-Tarak kilavuzunu gikarmak icin tarak kilavuzunu yanlarindan sikin, bu sekilde arka kisim
bigaktan ayrilacaktir ($ekil 3).
- Kilavuzu baska bir yere kaldirn

BURUN/KULAK KILI TEMIZLEYICISININ TAKILMASI
- Tirag makinesinin govdesindeki pimi temizleyici basligina yerlestirin.
- Eklenti bashiginin arka sivri ucunu tutma yerinin arkasindaki yuvayla hizalayin.
-Baglik, bashgin iki on ucu tutma yerinin metal klipslerinin iizerine gelecek bir acida
durmalidir.
- Baghigi tutma yerine dogru bastirarak yerine oturtun.

FOLYO BASLIGIN TAKILMASI

- Folyo baslik eklentisini kullanarak kenarlan piiriizsiiz, yakin tiras sonucu elde edecek sekilde
tiras edin.

- Her kullanim éncesinde, folyo baghgin zarar ggrmediginden emin olun.

- Tirag makinesini agik konuma getirin.

-Tiras makinesini, asgari diizeyde basing uygulayarak ve killarin biiyiime yoniiniin tersine
dogru tiras yapacak sekilde cilt iizerinde nazikge hareket ettirin.

- Cihaz: hichir zaman sag veya kil arasindayken agmayn.

YX0[ W OBCNYKUBAHME TEMIZLIK VE BAKIM
Nna ii p v npubopa ero ouuwaTh nocie En iyi performans icin cihazin her kullanim d i i gerekmektedir:
KaX0ro UCMONb30BAHUA: - Kullanim a tarak cikarin. Kaldirmadan ya da kull once tarak
- 3aKOHuUB NONb30BaTbCA MPUBOPOM, CHUMUTE Ononocxute nog akan su altinda durulaym ve iyice kurulaym.

CTpyeit BOfibl 1 TLIATebHO BbICYWUINTE NEPEAl TeM, Kak BHOBb BOCMONb30BATBCA elo Wik y6paTh
Ha XpaHeHue.

- [InA ynaneHua (pe3aHHbIX BONIOC U WHbIX 3arPA3HeHUI BOCNONb3YiMTeCh LETOYKOIH ANA OYUCTKM,
BKMI0YEHHOI B KOMMNIEKT NOCTaBKM npwf)opa.

He nonb3yiiTech 0CTPbIMM NPeAMETaMIt 1A 04ICTKU Ne3BHiA TPUMME.

- ﬂﬂﬂ obneryexma yXoAa ne3sua npm6upa MOXHO CHATb.

-Yrobbl CHATL ne3sus, fepxkuTe TPUMMEP OAHOI PyKoil, GonbwMM nanblem Apyroil pyku
MOATONKHWUTE NIe3BUA BBEPX U CHUMUTE UX C npwﬁopa.

- Y10l YCTaHOBUTB N1e3BiA Ha NpUGOP, yGeauTeCh B TOM, 4TO 0CHOBAHHE Ne3BHil BCTaNO Ha (Boe
MeCTo B pyuke npm6upa, W 3alieNnKHUTe Ne3BuA B 3TOM NONOXKEHUN.

- AKKYPATHO CAYiiTe COCTPIKEHHbIE BONIOCHI, 3ACTPABLUME NO/| NE3BHAMM.

- Jle3B1A MOXHO OnonackiBaTb nog (preﬂ BOAbI.

- Mpexze yem BHOBb YCTaHOBHTL Ne3BUA Ha TPUMMED, YOeauTeCh B TOM, 4TO OHU NONHOCTBIO
BblcoXnu.

- 3aKOHYUB YXOA 33 NPUGOPOM, BKIOYATE €70 U HAHECUTe Ha Ne3BUA HECKONIbKO Kaneflb Macna
ANA (Ma3kK, BKNKOYEHHOTO B KOMMNEKT NOCTaBKN HDMSOPH. nUﬂh}yI?\TE(b TONbKO TeM Maciom,
KoTopoe NOCTaBAeHo BMecTe ¢ NpuGopoM: ero Gopmyna cneuuanbho paspabotada Ana
TpumMMepos, ¢YHKL[MONM[])/IOUMX Ha BbICOKUX CKOPOCTAX, MACno He UCNapAeTCA U He 3ameanaet
pabory nesguii.

Malumhka ana crpuxkin

N gonssop,menb: BaByliss SARL
9 ABemoApchm(El bpuan
92120, Mou;?/m gaH A
DaKc 33 0 46564752
CpenaHo B Kutae

aTa Npou3BOACTBa (Hepena, rof): CM. Ha ToBape

- Fazla kil ve kalintilan gidermek icin cihazla birlikte verilen temizleme fircasin kullanin.

Tirag makinesi bicagini temizlemek igin sivri bir nesne kullanmaymn.

- Temizligi kolaylastirmak icin bicaklar cikarilabilir.

- Bicaklari gikarmak icin tirag makinesinin tutma yerini tek elinizle tutarken bag parmaginizi
bicaklarin altina yerlestirin ve bigaklan tutma yerinden uzaga dogru itin.

- Bigaklan yerine geri takmak icin bigak levhasinin tabaninin kol iizerine oturdugundan ve
yerine sabitlendiginden emin olun.

- Bicaklarin altinda kalan killan iifleyerek giderin.

- Bicaklar, musluk altina tutularak durulanabilir.

- Tirag makinesi govdesine geri tak once, tirag
emin olun.

- Temizleme sonrasinda, cihazi agk konuma getirin ve riinle birlikte verilen yaglama
yagindan birkag damla kullanarak bicaklari yaglayin. Yiiksek hizli tiras makineleri icin
dzel olarak gelistirildiginden ve bu nedenle de buharlasma yapmadigindan ya da bicaklari
yavaslatmadigindan liitfen yalnizca cihazla birlikte verilen yaglama yagini kullanin.

inin bigaklarinin

ithalatgi Firma: Ertek Elektrikli Ev Aletleri San ve
Tic. AS.
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