Bedienungsanleitung
Deckenventilator
Milano / Roma

Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanwei-
sung genau durch und beachten Sie
die Sicherheitshinweise, bevor Sie das
Gerat erstmals benutzen. Bewahren Sie
diese zum spateren Nachschlagen gut
auf.

Vor dem Anschliessen des Ventilators
an den elektrischen Komponenten
miissen Sie den Stromanschluss kon-
trollieren..

Vor dem Einsatz des Gerates sollten Sie
priiffen, ob die drliche Netzspannung
mit den Angaben auf dem Typenschild
220-230 V / 50 Hz des Gerates Uber-
einstimmt. Schliessen Sie das Gerdt
beim Zusammenbau niemals an der
Netzstromversorgung an.

Um elektrische Stromschlage zu ver-
meiden sollten Sie das Gerat oder das
Netzkabel niemals in Wasser oder an-
derer Fliissigkeiten tauchen.

Betreiben Sie das Gerat nicht, wenn
dieses beschadigt ist, oder nach einer
Betriebsstdrung. Ubergeben Sie in die-
sem Fall das Gerat stets einem Kun-
dendienst zur Wartung oder Reparatur.

Instructions d’emploi
Ventilateur du plafond
Milano / Roma

Indications pour le bon
fonctionnement de votre
appareil

Lisez minutieusement le manuel
d'emploi avant toute mise en
service de votre appareil. Con-
servez-les instructions avec soin
en vue de consultations ulté-
rieures.

Avant dattacher le ventilateur
aux composantes électriques,
mettez hors dircuit '€lectricité.

Sassurer que lappareil est
branché sur une prise murale
du secteur 220-230 V / 50 Hz
avec mise a la terre. Ne jamais
brancher le ventilateur avant
que le montage ne soit comple-
tement achevé.

Pour éviter tout risque
délectrocution, ne  jamais
mettre le fil, la prise ou I'appareil
dans I'eau ou dans tout autre li-
quide.

Ne pas utiliser I'appareil aprés
que celui-ci ait présenté un
mauvais fonctionnement ou ait
été endommagé de quelque
maniére que ce soit. Retourner
I'appareil au service aprés-vente
compétent pour examen ou ré-
paration.

Istruzioni per I'uso
Ventilatore a soffitto
Milano / Roma

Avvertenze di sicurezza

Vi invitiamo a leggere con attenzione le
istruzioni d'uso e ad osservare le aver-
tenze di sicurezza prima di usare
I'apparecchio per la prima volta. Si rac-
comanda di conservare il manuale per
future consultazioni.

Prima di collegare il ventilatore ai com-
ponenti elettrici disinserire la corrente.

Accertarsi che l'unita sia connessa in re-
te alla giusta gradazione e con proprie-
ta di terra 220-230 V / 50 Hz, riferire al-
la scheda tecnica.

Onde evitare scosse elettriche accertar-
si che l'elettrodomestico, il cavo elettri-
co 0 la presa elettrica non vengano
immerse in acqua o altri liquidi.

Non utilizzare I'unita se essa € danneg-
giata o rotta. Riportare l'unita al servizio
dopo vendita per assistenza o ripara-
Zioni.



Inbetriebnahme / Bedienung
Packen Sie das Gerat aus und entfer-
nen Sie samtliche Verpackungsbe-
standteile. Kontrollieren Sie, ob alle Tei-
le im Karton sind.

1 Montageplatte

2 Befestigungsstab

3 Befestigungskonsole
4 Motor

5 Blatter

6 Blattbefestigung

Installation

1. Wahlen Sie eine optimale Position
fiir die Befestigung des Ventilators.
Beachten Sie einen Mindestab-
stand zu allen Gegenstanden von
2 m. Montieren Sie den Ventilator
nur dort, wo ein genligender Halt
besteht.

2. Befestigen Sie alle Blattbefestigun-
gen (6) an den Blattern (5).

3. Befestigen Sie die Blatter am Mo-
tor.

4. Schliessen Sie die elektrischen
Komponenten an, siehe Verdrah-
tungsanweisung.

5. Montieren Sie die Montageplatte
an der Decke.

6. Befestigen Sie den Motor im J-
Haken der Montageplatte.

7. Befestigen Sie den Ventilator an-
hand der Befestigungskonsole an
der Montageplatte.

Bedienung

Der Ventilator kann mittels externer
Steuerung eingestellt werden. Er ver-
fugt Uber 5 Geschwindigkeitsstufen,
welche mittels der externen Steuerung
bedient werden kénnen.
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Mise en service et manie-

ment

Déballez-le et enlevez tous les
composants de l'emballage et
contrélez, si tous les parties sont
dans le carton.

1 Plaque d'assemblage
2 Barre de fixation

3 Console de fixation

4 Moteur

5 Pale

6 Fixation de pale

Installation

1. Choisissez une position op-
timale pour la fixation du
ventilateur. Considérez une
distance minimum de 2m a
tous les objets. Installez le
ventilateur seulement 13, ol
il existe un appui suffisant.

2. Mettez les fixations de pale
(5) a la pale (4).

3. Mettez les pales au moteur.

4, Attachez les composantes
électriques, voir l'instruction
de cablage.

5. Montez la plaque
d'assemblage au plafond.

6. Mettez le moteur au J-
aochet de la plaque
d'assemblage.

7. Attachez le ventilateur au
moyen de la console de
fixaion a la  plaque
d'assemblage.

Maniement

Le ventilateur peut mettre en
marche au moyen d’une inter-
rupteur externe. Il a 5 vitesse
de ventilation, quelles peuvent
réglé aussi avec linterrupteur
externe.

Messa in funzione / Comando
Disimballare I'apparecchio e rimuovere
tutti i componenti dellimballaggio. Veri-
ficare che limballo contenga tutti i
componenti.

1 Montaggio del placca
2 Sharra di fissaggio

3 Mensola di fissaggio
4 Motore

5 Paletta

6 Fissaggio di paletta

Installazione

1. Scegliere una posizione otti-
male per il fissaggio del venti-
latore. Mantenere una distan-
za minima di 2 m da tutti dli
oggetti. Installare il ventilatore
solo in posizioni dove & possi-
bile un supporto adeguato.

2. Fissare tutti i fissaggi (5) alle
pale (4)

3. Fissare le pale al motore

4, C(ollegare i componenti elettri-
ci; si vedano al proposito le
relative istruzioni di collega-
mento

5. Montare la piastra di montag-
gio al soffitto.

6. Fissare il motore al gancio del-
la piastra.

7. Fissare il ventilatore alla pia-
stra mediante I'apposita men-
sola di fissaggio.

Utilizzo

1l ventilatore pud essere regolato me-
diante l'interruttore esterno. Il ventilato-
re ha 5 velocita, che possono essere
impostate mediante linterruttore ester-
no.



Verdrahtungsanweisung
Sie missen vier Kabel vom Motor am
Klemmblock anschliessen.

Braun: Phasenleitung fir den
Ventilator

Blau: Nullleiter

Gelb/Griin:  Erdung

Sie missen jeweils die gleichen Kabel
miteinander am Klemmblock anschlies-
sen, zuerst immer die Erdung.
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Instruction de cable
Attachez les quatre cdbles du
moteur au bloc de serrage.

Brun: Conduite de
phase pour le
ventilateur

Bleue: Phase neutre

Jaune/Verte: Mise a la terre

Attachez les mémes cables en-
semble au bloc de serrage,
d'abord toujours la mise a terre.

Istruzioni di collegamento
Bisogna collegare quattro cavi del mo-
tore alla morsettiera.

Marron: fase per il ventilatore
Blu: neutro
Giallo/verde: terra

Collegare dli stessi cavi tra loro nella
morsettiera, partendo sempre dal filo di
terra.

Reinigung

Halten Sie den Ventilator stets sauber.
Reinigen Sie das Gehaduse regelmassig
mittels eines weichen Tuchs.

Verwenden Sie niemals irgendwelche
Losungsmittel oder andere Reiniger.

Garantie

Die Ventilatoren werden vor der Auslie-
ferung genau kontrolliert. Sollte trotz-
dem einmal ein Mangel an Threm Gerat
auftreten, wenden Sie sich vertrauens-
voll an Thren Verkdufer. Bitte bringen
Sie den Garantiebeleg mit, denn der ist
fr jede Garantieleistung vorzulegen.

Firma Armin Schmid
Heiz- & Klimasysteme
Info Tel: 0848 870 850
Info Fax: 0848 870 855
www.armin-schmid.ch
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Enfin, au cours de son utilisa-
tion, prendre soin de le mainte-
nir propre en le nettoyant pé-
riodiquement avec un chiffon
douce.

Prendre soin de ne pas utiliser
de détergents ou de solvants.

Garantie

Les ventilateurs sont controlés
minutieusement avant la livrai-
son. Si néanmoins votre appa-
reil devait présenter un défaut,
adressez-vous a votre vendeur
en toute confiance. Présenter
s.v.p. le bulletin de la garantie.
Le bulletin de Garantie est obli-
gatoire pour tout service aprés
vente.

Maison Armin Schmid
Systémes de chauffage, réfrigé-
ration, climatisation

Info Tel: 0848 870 850

Info Fax: 0848 870 855
www.armin-schmid.ch

Mantenere il ventilatore. Pulire con un
panno morbido e sapone regolarmen-
te.

Non utilizzare solventi e detergenti.

Garanzia

Il ventilatore viene verificato con cura
prima della consegna. Se cid nono-
stante dovesse insorgere un guasto
sull'apparecchio, rivolgersi con fiducia al
proprio rivenditore. Tenere a portata di
mano lo scontrino d'acquisto, dato che
esso deve essere presentato per ogni
intervento in garanzia.

Ditta Armin Schmid

Sistemi di riscaldamento e condiziona-
mento

Info Tel: 0848 870 850

Info Fax: 0848 870 855
www.armin-schmid.ch




